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Bemeerk! | denne vejledning geelder fglgende:
Et punkt () angiver en beskrivelse af en funktion.
Et talpreefiks (1.) angiver en fremgangsmade.
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Ngdvendige materialer til installationen

Kitchen Minder og Makin' the Grade-tavle

Antal Varenummer Beskrivelse
1 980519 Kitchen Minder
1 980517 Scoretavle

9" monteringsbeslag
3 m Cat5-kabel, radt

6-leder telefonkabel pd 3 m
6-leder telefonkabel pa 15 m
7,5 m Cat4-kabel, grat

6-leder telefonkabel pa 1,5 m
12V, 1,25 A stramforsyning

og ledning til linjesignal

Split Loom-kabelfgring pa 1,8 m
6-leder telefonkabel pa 22,9 m,

RJ-12 DB9-adapter, PC POS/KM

Monteringsseet til ICC-tidtagningspaneler Monteringsseet til Prince Castle-
(Duke eller Prince Castle) tidtagningspaneler
Antal  Varenummer Beskrivelse Antal Varenummer Beskrivelse
1 802512 9" monteringsbeslag 1 802512
1 681-8x8-600- 15 m Cat5-kabel, blat 1 681-8x8-120-

BLU RED
1 681-8x8-600- 15 m Cat5-kabel, sort 1 681-6x6-120

BLK
1 681-8x8-120- 3 m Cat5-kabel, radt 1 681-6x6-600

RED
1 681-8x8-300- 7,5 m Cat4-kabel, grat 1 681-8x8-300-

GRY GRY
1 801319 12V, 1,25 A stramforsyning 681-6x6-60

og ledning til linjesignal 801319
ELLER

2 890195 Chips med software til sorte bokse
12 600000 3" kabelspaender 12 600000 3" kabelspaender

660021 7" kabelspeender 660021 7" kabelspeender

660019-6 Split Loom-kabelfgring pa 1,8 m 660019-6

681-6x6-900  6-leder telefonkabel p& 22,9 m, 681-6x6-900

RJ12, PC POS/KM RJ12, PC POS/KM
1 801112 RJ-12 DB9-adapter, PC POS/KM 1 801112
Pc-overseetter
1 990195-70

Mulighed for skift til Flexi-16 (hvis pakreevet):

Varenummer
980560

Beskrivelse
Skift til Flexi-16 med den nyeste software.

Monteringsbeslag (ekstraudstyr)

Antal Varenummer

802513-1
802513-2
802513-5
802513-6
802503-6

B R R
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Beskrivelse

DUKE, PHU-monteringssaet

PRINCE CASTLE, PHU-monteringssaet
Justerbar installationssgjle med beslag
Installationssgjle, adapter til lofthgjde
U-kanal
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Udskiftning af softwarechips i stationens interfacebokse
(kun relevant for installationer med ICC-tidtagningspanel)
e Det er ngdvendigt at udskifte softwaren i hver af de sorte

fase 1-bokse for at kunne kommunikere korrekt med
Kitchen Minder.

1. Find de sorte bokse til hoved- og specialitetsbordet, og

benyt derefter nedenstadende fremgangsmade i
forbindelse med de enkelte bokse.

A. Indvendig side af PHU (Duke)

1) Sluk for PHU'en.

2) Lasn panelet i hgjre side af PHU'en (set forfra).

3) Find stramstikket til den sorte boks, og afbryd
streammen. Slut IKKE stramstikket til igen. Kitchen
Minder-enheden far strem fra det datakabel, som
tilsluttes senere.

4) Fjern alle telefonstikkene til boksen.

5) Skru de fire sma stjerneskruer pa deekslet til den
sorte boks ud.

6) Find mikrochippen med 40 ben, som er placeret
pa position U1 pa det trykte kredslab.

7) Chippen lgsnes forsigtigt med en lille flad
skruetraekker, hvorefter den fjernes og bortskaffes.

8) Anbring den nye chip over soklen, sa indhakket i
den ene ende af chippen er placeret ud for
mansteret med indhakket pa det trykte
kredslgbskort. Anbring chippens ben ud for
soklen, og tryk chippen pa plads med et jeevnt
tryk. Kontroller, at benene ikke er bgjede.

9) Skru deekslet fast pa den sorte boks igen.

10) Slut datakablerne til igen. PHU'er sluttes til
portene Varmer 1- og/eller Varmer 2.

11) Monter sidepanelet pa PHU'en igen.

. Udvendig side af PHU

1) Udfer funktionerne 3-10 som beskrevet ovenfor.

2) Tag den eksisterende veegtransformer ud af
stikket, og fjern den fra kagkkenet. Den sorte boks
far stram fra datakablet til Kitchen Minder, som
tilsluttes senere.

. Flexi-16 (ekstraudstyr)

1) Huvis Kitchen Minder-systemet blev leveret med en
Flexi-16-enhed, vil den nyeste udgave af
softwaren veere installeret. Det er derfor ikke
ngdvendigt at udskifte softwarechippen.

2) Hvis du har en Flexi-16 i forvejen, skal du blot
kontakte ICC for at fa byttet din eksisterende
enhed til en ny enhed.
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Montering af Kitchen Minder

e Kitchen Minder bgr monteres i naerheden af den ende af
hovedtilberedningsbordet, hvor broileren er placeret. Det
skal veere muligt at fa adgang til Kitchen Minder uden at
forstyrre de medarbejdere, der arbejder ved hovedbordet
for sandwiches.

e Monter Kitchen Minder pa et af de steder, der blev udpeget
ved den indledende inspektion af stedet, ved at benytte én
af falgende fremgangsmader:

A. Monter Kitchen Minder pa en eksisterende
installationssgjle ved hjeelp af det udstyr, der fulgte med
monteringssaettet.. Fastger Kitchen Minder pa den
eksisterende installationssgijle, og spaend alle skruer. (Se
billede 1)

e Bemeerk! Kontroller ledningsfgringen indvendigt i
installationssgjlen, far der bores huller!

B. Monter beslaget til Kitchen Minder oven pa Duke eller
Prince Castle PHU'en ved hjeelp af monteringsbeslaget til
PHU'en (ekstraudstyr) (Se billede 2). Fglg de montering-
sanvisninger, der fulgte med beslaget.

C. Til restauranter, som ikke har nogen eksisterende
installationssgjle i naerheden af steameren, fas der en
installationssgjle og et PHU-beslag som ekstraudstyr, som
giver adgang til at udfgre en installation med et
professionelt finish. (Se billede 3) Installationssgjlen er
forboret, hvilket gor det muligt at foretage en indvendig
montering af en eksisterende ekstern sort boks til PHU'en
samt til at tilfgje en elektrisk samledase, hvis det skulle
veere ngdvendigt. Restauranter med en loftshgjde, der
ligger over gennemsnittet, kan ligeledes montere en
lofthgjdeadapter til installationssgjlen (ekstraudstyr). Du
kan finde en detaljeret beskrivelse af monteringen af de
komponenter, der fas som ekstraudstyr, i de vejledninger,
der fglger med komponenterne. Du kan finde flere
oplysninger om de forskellige komponenter, der fas som
ekstraudstyr, i implementerinasveiledninaen til Kitchen

BILLEDE 2

BILLEDE 3

Montering af scoretavlen
1. Scoretavlen monteres pa tvaerstangen pa det
saenkede loft ved hjeelp af clips. Placer scoretavlen
over Kitchen Minder, hvor medarbejderne i
kakkenet og manageren ved disken har nem
adgang til at se den.
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Montering af Manager's Assistant (ekstraudstyr)
Manager's Assistant monteres med det samme Panavise-
beslag, som der anvendes til Kitchen Minder (medfalger).
Det optimale monteringssted er i naerheden af kundedisken
enten oven pa chuten (Se billede 4) eller til hgjre for
kundedisken (pa den veeg, som vender ud mod
manageren). Undersgg chuten grundigt, far du monterer
beslaget oven pa chuten (Se billede 5).

Strgmforsyning til Manager's Assistant

1. Slut stremledningen til stramforsyningen pa 12 V (PN
801319), og seet stikket i det 120 V netstik (US), der er
teettest pa Manager's Assistant. Kontroller, at
strgmforsyningen og eventuelle ledninger er forsvarligt
fastgjort, sa de ikke blokerer arbejdsomradet.
Udgangsstikket til stramforsyningen fgres om pa
bagsiden af Manager's Assistant.

2. Kontroller, at kontakten pa bagsiden af Manager's
Assistant er slukket ("OFF"), og slut stramstikket til den
kontakt, som er meerket "PWR".

BILLEDE 4

Du kan finde en samlet oversigt over ledningsfagringen i det
ledningsdiagram, der findes sidst i denne vejledning.

BILLEDE 5
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Du kan finde en samlet oversigt over
ledningsfgringen i det ledningsdiagram, der findes
sidst i denne vejledning.

Treekning af datakabler til Kitchen Minder

e Traek et radt Cat5-kabel pa 3 m fra den sorte boks pa
PHU'en til hovedbordet (se neeste afsnit) til Kitchen
Minder.

e Treek et sort Cat5-kabel pa 15 m fra den sorte boks pa
PHU'en til specialitetsbordet til Kitchen Minder.

e Treek et blat Cats-kabel pa 15 m fra Flexi-Timer-
enheden (ekstraudstyr) til Kitchen Minder.

e Treek et grat Cats-kabel pa 7,6 m fra Makin' the
Grade-tavlen til Kitchen Minder (uden Manager's
Assistant).

e Restauranter med Manager's Assistant (ekstraudstyr)

e Traek et grat Cats-kabel pa 15 m fra Kitchen Minder til
Manager's Assistant.

e Traek et grat Cats-kabel pa 7,6 m fra Manager's
Assistant til Makin' the Grade-tavlen.

Tip:

1. Laeg meerke til, hvor det er ngdvendigt at fare
kablerne, og treek sa vidt muligt kablerne sammen.

2. Fastger kablerne med de medfalgende kabelspaender,
sa de ikke blokerer arbejdsomradet.

Strgmforsyning

3. Slut strgmledningen til stremforsyningen pa 12 V (PN
801319), og seet stikket i det 120 V netstik (US), der er
teettest pa Kitchen Minder. Kontroller, at
strgmforsyningen og eventuelle ledninger er forsvarligt
fastgjort, sa de ikke blokerer arbejdsomradet. Far
udgangsstikket til stramforsyningen om pa bagsiden af
Kitchen Minder.

4. Kontroller, at kontakten pa bagsiden af Kitchen Minder
er slukket ("OFF"), og slut stramstikket til den kontakt,
som er meerket "PWR".

POS-kabel

1. Far 6-leder telefonkablet pa 23 m fra bagsiden af Back
of House-computeren (er normalt placeret pa
managerens kontor) til det forssenkede loft og derfra
videre til Kitchen Minder via de eventuelle
installationssgijler, der matte vaere tilgeengelige i
kakkenet.

2. Fastger kablerne med kabelspaender, sa de ikke
blokerer arbejdsomradet.

3. Slut PC/KM-adapteren (varenummer 801112) til Back
of House-computeren ved hjeelp af det 23 m lange
kabel. Radfar dig med relevante it-folk om den
korrekte tilslutning af adapteren til computeren.

Brugervejledning til Kitchen Minder Manual Rev F: 21/8/2006 © 2006 Integrated Control Corp.

Side 6




Tilslutning af kabler til eksterne sorte bokse pa PHU'en

1. Slut det rgde kabel fra hovedtilberedningsbordet til den
sorte boks med meerket "Scoreboard" pa PHU'en. Slut
den anden ende af kablet til bagsiden af Kitchen Minder
i det stik, der er maerket "COM1".

2. Slut det sorte kabel fra tilberedningsbordet til
specialiteter til den sorte boks med meerket
"Scoreboard" pa PHU'en. Slut den anden ende af kablet
til bagsiden af Kitchen Minder i det stik, der er maerket
"COM2".

3. Flexi-Timer (ekstraudstyr): Slut det bla kabel til det
midterste stik pa Flexi-Timer-enheden. Slut den anden
ende af kablet til bagsiden af Kitchen Minder i det stik,

Tilslutning af strgm

1. Teend for Kitchen Minder ved at placere teend/sluk-kontakten pa positionen
ON.

2. Skeermen teendes, og ICC-logoet vises. Der sendes data til de sorte bokse
og til en eventuel Flexi-16-enhed. Efter ca. ét minut vises skaermbilledet
"Status".

3. Kontroller, at alle tidtagningspanelerne lyser rgdt. Hvis en indikator i
tidtagningspanelet ikke lyser, skal du trykke pa den tilhgrende knap.
Indikatoren lyser nu rgdt i ca. ét sekund , hvorefter den slukkes igen. Hvis
indikatoren ikke lyser, og/eller der ikke er nogen reaktion, nar der trykkes pa
knappen, skal du undersgge alle kablerne og chippen i den sorte boks.

Kontrol af tilslutningen til stationen — Hvis der opstar fejl i forbindelse med en

test, henvises til afsnittet "Tilslutning af kabler..." ovenfor.

1. Kontrol af hovedbord — Fjern det rade COM1-kabel pa bagsiden af Kitchen
Minder. Alle lysindikatorerne i tidtagningspanelet for hovedbordet bgr nu
veere slukkede. SLUT COMLl-kablet til igen. Alle lysindikatorerne i
tidtagningspanelet bar nu blinke gult og derefter lyse radt eller slukkes,
afhaengigt af programmeringen af den enkelte enhed.

2.  Kontrol af specialitetsbord — Fjern det sorte Com2-stik pd bagsiden af
Kitchen  Minder. Alle lysindikatorerne i tidtagningspanelet  for
specialitetsbordet bgr nu veere slukkede. SLUT COM2-kablet til igen. Alle
lysindikatorerne i tidtagningspanelet bar nu blinke gult og derefter lyse
radt eller slukkes, afhaengigt af programmeringen af den enkelte enhed.

3.  Kontrol af Flexi-16 (ekstraudstyr) — Fjern det bld Com3-kabel pa bagsiden af
Kitchen Minder. Alle lys i Flexi-16-tastaturet bgr nu veere slukkede. SLUT
COM3-kablet til igen. Alle lysindikatorerne i tidtagningspanelet til Flexi-
16 bor nu blinke gult og derefter lyse rgdt eller slukkes, afhaengigt af
programmeringen af den enkelte enhed.
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Test af produktplacering — Med denne test kan du
kontrollere, at tidtagningspanelerne pa PHU'erne og en
eventuel Flexi-Timer er korrekt sluttet til Kitchen Minder.

1.
2.

3.

10.

11.

Tryk pa tasten Menu.

Veelg Produktplacering ved hjeelp af Pil ned-tasten, og
tryk derefter pa Select.

Der vises en advarsel pa skaermen. Nulstil alle timere
ved at trykke pa den funktionstast, der er markeret med
Fortseet.

Skeermbilledet Find produkter vises.

BEMARK! DER VISES MULIGVIS PRODUKTER,
SOM IKKE SVARER TIL DEN NUVARENDE
KONFIGURATION AF PHUEN. DETTE SKYLDES
DEN GRUNDLAGGENDE PROGRAMMERING AF
KITCHEN MINDER OG VIL BLIVE RETTET SENERE |
INSTALLATIONSPROCESSEN. DENNE TEST HAR
UDELUKKENDE TIL FORMAL AT SIKRE, AT
TIDTAGNINGSPANELERNE OG EN EVENTUEL
FLEXI-TIMER ER KORREKT TILSLUTTET.

Hvis der er sluttet en PHU til Varmer 1-porten pa den
sorte boks pa PHU'en til hovedbordet, lyser én af LED-
indikatorerne i tidtagningspanelet p4 PHU'en radt. Alle
andre LED-indikatorer vil vaere slukkede.

Tryk pa den funktionstast, der er markeret som NASTE
pa Kitchen Minder-enheden. Nu vises nummeret pa den
naeste varmer. Hvis der ikke er sluttet en PHU til varmer
2-porten pa den sorte boks pa PHU'en til hovedbordet,
skal du trykke pa funktionstasten NASTE indtil varmer
4 vises.

Hvis der er sluttet en PHU til Varmer 1-porten pa den
sorte boks pa PHU'en til specialitetsbordet, lyser én af
LED-indikatorerne i tidtagningspanelet pa PHU'en radt.
Alle andre LED-indikatorer vil veere slukkede. Tryk péa
funktionstasten NAESTE pa Kitchen Minder for at fa vist
varmer 5.

Hvis der er sluttet en PHU til varmer 2-porten pa den
sorte boks pa PHU'en til specialitetsbordet, vil én af
LED-indikatorerne i PHU'en til specialitetsbordet lyse
rodt, mens alle andre indikatorer er slukkede.

Hvis der er tilsluttet en Flexi-16-enhed, skal du fortsaette
med at trykke pa funktionstasten NASTE, indtil varmer
7 vises. Der lyser nu en enkelt indikator i de to gverste
reekker pa Flexi-16-enheden, mens de g@vrige
indikatorer er slukkede. Tryk pa NASTE for at fa vist
varmer 8. Der lyser nu en enkelt indikator i de to
nederste raekker pa Flexi-16-enheden.

Hvis der opstar fejl i nogen af de tests, der er beskrevet
ovenfor, skal du kontrollere, at alle kablerne mellem de
sorte bokse pa PHU'erne og Kitchen Minder er sluttet
korrekt til.

Nar testen viser, at alle tidtagningspanelerne fungerer
korrekt, skal du trykke pa Menu.

o= Jiu=_ o= o= - o= o= = o o

“Kind of Day"™ Menu
Program Sales Level
Program Product Mix
Program Warmers
Set Time

Comm Mode: Serial

>33 Find Products =222
21T WARNING ! !'!

All Active Timers Will Be Reset

Cancel

2222 Find Products 2223

Warmer 1
Saus MRS Bk Egn (Bk Egg
Il IE(eex 003|045 008|045 008
Saus Saus Bk Egg |BkEgg
060 003|060 003|045 008|045 008

Hold Cook
Prev

Continue

Day Part 1 Hext

Sort boks p& PHU — Justering af
varmer:

Sort boks p4 varmer  Kitchen Minder

Hovedbord 1
Hovedbord 2
Hovedbord 3
Specialitetsbord 1
Specialitetsbord 2 Varmer 5
Specialitetsbord 3 Varmer 6
Flexi-16 (averste to reekker)
Flexi-16 (nederste to raekker)

Varmer 1

Varmer 2

Varmer 3
Varmer 4
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Angivelse af den korrekte daypart i Kitchen Minder:

1) Tryk pa Produktstatus.

2) Hovis det aktuelle klokkeslaet ligger far kl. 10:15, skal Kitchen
Minder veere angivet til DP1, hvilket er vist nederst til hgjre i
skeermbilledet Status. Fra kl. 10:15 og frem skal daypart
veere angivet til DP2.

3) Juster indstillingen for daypart ved at trykke pa Daypart.

4) Neeste skridt er aktivering af Makin' the Grade-tavlen.

*Product Status: COOK =10:00 AM

* Cook A0 Saus
Cook -2 Bk Eqgg

v Level 60 +000 DP1  Bud Off

Indstilling af klokkeslaet, dato, ugedag og restaurantnr. i Kitchen Minder:

1) Veelg "Indstil tid" i hovedmenuen i Kitchen Minder.

2) Marker de indstillinger for timer, minutter, dato, ugedag og
restaurantnummer, der skal eendres, ved hjeelp af tasten Select.

3) Juster veerdierne i felterne ved hjeelp af Pil op- og Pil ned-tasterne
i Kitchen Minder. Tryk pa "Select" for at flytte markeren til det
neeste felt.

4) Nar du er faerdig, skal du trykke pa funktionstasten til venstre
(med maerket "Indstil tid" nederst til venstre i skeermbilledet).

5) Du kan f& vist hovedmenuen igen ved at trykke pa tasten Menu pa
Kitchen Minder-enheden.

"SEEEER I EEEEEE

02: Fia
08/21/06

on
Rest. # 0000008
Set Time Cancel |

Manager's Assistant (ekstraudstyr)

1) Teend for Manager's Assistant (ON).

2) Fjern eventuelle beskeder i Kitchen Minder ved at
trykke pa SELECT-tasten.

3)  Tryk pa knappen Sales Level i Kitchen Minder. Tryk pa
tasten Select..

4)  Skeermbilledet Produktstatus vises nu i Manager's
Assistant. Dette skaermbillede er en kopi af det
skaermbillede, der vises i Kitchen Minder.
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Ledningsdiagram for Kitchen Minder (basisversion med ICC-tidtagningspaneler)

KITCHEN KITCHEN MINDER MAKIN' THE GRADE
MINDER- 6X6 SPLVKABEL,
MODEM 23 MLANGT
ELLER PROGRAM  MIN DER STROM
PGMG
RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112 |:| |:| |:| O—
DBOF com4 CO.MS COM2 cOM1 PWR
DB-9M .
- 12V
BACK OF " PS
HOUSE- u
COMPUTER : 12vDC
™ 1500ma
u
- RODT KABEL, 3 M
. SORT KABEL, 15 M LANGT LANGT
u
u I
L L
. VARMER VARMER  TIL
R = TIL
H [ ]
isemmEEEEEEES® W]'I:l WlI:l
BLAT KABEL, 15 M KITCHEN
¢ i LANGT MINRFR w2
SCORETAVLE WZD
ol | »U o[ ] O

Ledningsdiagram for Kitchen Minder (med ICC-tidtagningspaneler og Manager's Assistant)

ﬁ/IANAGER'S ASSISTAN}
|
6-BENET S@LV- L |
KITCHEN KITCHEN MINDER KABEL, 30 CM PGMG
MINDER- 6X6 SOLVKABEL, ANGT
MODEM 23 M LANGT
= 0000
PGMG G
com4 cdM3 CoM2 com1 PWR
RJ-12/DB-9 GRAT KABEL, 76 M 801100)801113 /
ADAPTER
801112 O 8-BEN TIL 6- 12V
BEN
TS COM4 COM3 COM2 COM1 PWR ADAPTERPAR GRAT KABEL, 76 M |PS
DB-9M . 12vVDC
- 12V MAKIN| THE GRADE 1500ma
BACK OF u PS
HOUSE- u
COMPUTER . 12vDC
. 1500ma PROGRAM MINDER STROM
| |
| |
| |
. SORT KABEL, 15 M LANGT RGDT KABEL, 3 M LANGT
FLEXI-16 = I
| | L]
: VARMER VARMER TIL
..... . TIL
| |
EEEEEEEEEENR W]'I:l W]-I:l
BLAT KABEL, 15 M AKAIJ\J%;E(N KITCHEN
LANGT w2
] MINDER W2|:|
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Ledningsdiagram til Kitchen Minder (med ICC-tidtagningspaneler og Minder Buddy)

KITCHEN
MINDER-
MODEM

ELLER

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M
BACK

HOUSE-
COMPUTER

OH

KITCHEN MINDER
6X6 SPLVKABEL,
23 MLANGT

ﬁ/IINDER BUDDY
—

|

6-BENET S@LV-

KABEL, 30 CM

LANGT

~

L |

PGMG

Lo

PGMG
COM4 CCQM3 COM2 cCOM1 PWR
GRAT KABEL, 76 M 801100)801113 /
O g—;\I‘EN TIL 6- 12V
COM4 COM3 CoMa CoML PWR ADAPTERPAR GRAT KABEL, 7,6 M LANGT | PS
. 12vDC
- 12V MAKIN | THE GRADE 1500ma
. PS
n
. 12vDC
M 1500ma PROGRAM MINDER STRZM
n
n
n R@DT KABEL, 3 M
" SORT KABEL, 15 M LANGT LANGT
n ﬁ
n
n L]
: VARMER VARMER TIL
n TIL
n
EEEEEEEEERN WlI:l WlI:l
BLAT KABEL, 15 M KITCHEN KITCHEN
LANGT MINDER w2
|:| wnoer  W2[ ]

OD vl

O|:| vl

Ledningsdiagram for Kitchen Minder (med ICC-tidtagningspaneler, Manager's Assistant og
Minder Buddwv)

MANAGER'S ASSISTAI\R
—

|
bBENETSOLY- L
KITCHEN KITCHEN MINDER KABEL, 30 CM PGMG
MINDER- 6X6 SPLVKABEL, LANGT
MODEM 23 MLANGT
0o
PGMG -
COM4 COM3 PWR
RI-12/DB-9 GRAT KABEL, 7.6 M 801100/801113 COM2 com1 /
ADAPTER
801112 O 8-BEN TIL 6- 12V
BEN
DB.9F com4 COMS3 COM2 COML PWR ADAPTERPAR EkﬁéTKABEL, 15 M PS
DB-9M . 12vDC
- 12V 8-BEN TIL 6- 1500ma
BACK OF u PS BEN
HOUSE- u ADAPTERPAR
COMPUTER : 12vDC MINDER BUDDY
= 1500ma 801100 (801113 —
. ‘ 6-BENET S@LV-
= SORT KABEL, 15 M KABEL, 30 CM SoNG
= ' R@DT KABEL, 3 M LANGT LANGT
[ ] ﬁ
[ ]
' : HRRRERE
. VARMER VARMER TIL
. TIL COM4 cCwm3 cOM2 com1 PWR
e wi[ ] wi[ ] GRAT KABEL, 7,6 M
BLAT KABEL, 15 M KITCHEN
' KITCHEN 12V
LANGT MINDER  wa[ ] minDer ~ W2[_| MAKIN'|THE GRADE PS
w3
'0) |j |:| 0O w3 |:| 12v,
jeevnstr
PROGRAM MINDER STR@M
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Bilag til installationsvejledningen til Kitchen Minder
Installationseendringer for restauranter, der bruger PHU'er af maerket Prince Castle

Andringer til installationsvejledningen for restauranter, der bruger PHU'er af maerket
Prince Castle
Nar Kitchen Minder installeres i en restaurant, hvor der bruges PHU'er af maerket Prince Castle, er der
behov for falgende aendringer i forhold til installationsanvisningerne:
1) Undlad at udskifte softwarechippen som beskrevet pa side 3 i installationsvejledningen.
2) Installer Kitchen Minder ved hjeelp af en pc. Saet med monteringsbeslag til PHU
(ICC P/N 896510-2).
3) Installer pc'en. Overseettersamling teet pa PHU'en ved hovedtilberedningsbordet..
4) Kitchen Minder tilsluttes som vist i nedenstaende ledningsdiagram for pc'en.

2) Installer Kitchen Minder ved hjeelp af pc'en Seset med monteringsbeslag til PHU
(ICC P/N 896510-2).

Prince Castle-beslaget monteres oven pa PHU'en som vist i installationsvejledningen.

3) Installer pc'en. Oversaettersamling
Pc Oversaettersamlingen monteres pa et praktisk sted teet ved hovedtilberedningsbordet, hvor der er
nem adgang til at treekke de ngdvendige kabelforbindelser.

4) Kitchen Minder og PHU'erne forbindes som vist i
ledningsdiagrammet nedenfor. Figur 1 angiver den
fysiske placering af stikkene pa bagsiden af Prince
Castle-PHU'er.

Hovedtilberedningsbord
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