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NOT: Bu Manuel boyunca:
Madde isareti (), bir fonksiyonun agiklamasini belirtir.
Numaralandirilmig bir 6n ek (1.), bir prosediirii belirtir.
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Kitchen Minder ve Makin’ the Grade Ekrani
Parca Numarasi

Miktar
1
1

980519
980517

Kurulum igin Gerekli Materyaller

Tanim
Kitchen Minder
Derece Ekrani

ICC Zaman Panolari igin Kurulum Seti
(Duke veya Prince Castle)

Miktar

1
1

1

Parca
Numarasi

802512
681-8x8-600-
BLU
681-8x8-600-
BLK
681-8x8-120-
RED
681-8x8-300-
GRY

801319

890195
600000
660021

660019-6
681-6x6-900

801112

Tanim

9” Montaj Diregi
50’ Cat5 Kablo, Mavi

50’ Cat5 Kablo, Siyah
10’ Cat5 Kablo, Kirmizi
25’ Cat4 Kablo Gri

12V, 1,25A Glg¢ Kaynagi
ve hat kablosu

Kara Kutular igin Yazilim
Cipler

3” Kablo Baglanti
Parcalari

7” Kablo Baglanti
Parcalari

6’ Split Loom Kablo

75’ 6 Iletken Tel kablosu,
RJ12, PC POS/KM
RJ-12 DB9 Adaptor, PC
POS/KM

Flexi-16 degistirme secenegi (gerekirse):
Parca Numarasi

Tanim

980560

Montaj Diregi Secenekleri

Miktar

Parca Numarasi

Tanim

RS L L (L QI N

802513-1
802513-2
802513-5
802513-6
802503-6

Gerekli Aletler:
6’ Merdiven
Phillips bash buyuk ve kuguk tornavidalar
Duz bagli kiigik tornavida

Kablo Kesiciler
Algipan Kesici veya Kutu Kesici

Yan keski veya ayarlanabilir ingiliz anahtari

VEYA

PHU Direk Seti, DUKE
PHU Direk Seti, PRINCE CASTLE
Ayarlanabilir Oluk ve Direk
Oluk Tavan Yuksekligi Adaptori

U Kanali

Prince Castle Zaman Panolari igin Kurulum

Seti
Miktar

1
1

1

Parca
Numarasi

802512
681-8x8-120-

RED
681-6x6-120
681-6x6-600
681-8x8-300-
GRY

681-6x6-60
801319

600000
660021

660019-6
681-6x6-900

801112

990195-70

Tanim

9” Montaj Diregi
10’ Cat5 Kablo, Kirmizi

10’ 6 iletken Tel kablosu
50’ 6 iletken Tel kablosu
25 Cat4 Kablo Gri

5’ 6 iletken Tel kablosu
12V, 1,25A Gig¢ Kaynagi

ve hat kablosu

3” Kablo Baglanti
Parcalari

7” Kablo Baglanti
Parcalari

6’ Split Loom Kablo

75’ 6 Iletken Tel kablosu,
RJ12, PC POS/KM
RJ-12 DB9 Adaptdr, PC
POS/KM

PC Cevirmen programi

En yeni yazilimla Flexi-16 degistirme.
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istasyon Arabirim Kutularindaki Yazihm Giplerini

Degistirin (sadece ICC Zaman Panosu Kurulumlari

icin gereklidir)

¢ Kitchen Minder ile haberlesebilmesi icin, her 1. Evre
Kara Kutusundaki yazilimin degistiriimesi gerekir.

1. Ana Uretim istasyonu ve Spesiyalite istasyonun
Kara Kutularini bulun ve her kutu igin bu proseduri
uygulayin.

A. Duke PHU igin 6zel

1) PHU'nun elektrigini kesin.

2) PHU'nun sag panelinin (6nden goériniim)
vidalarini sokun.

3) Kara Kutu gli¢ konektdriind bulun ve gikarin.

Tekrar TAKMAYIN; Minder, elektrigi daha
sonra takilacak olan veri kablosundan alir.

4) Kutudaki tiim telefon konektorlerini sokin.

5) Kara Kutu kapagindaki 4 kiiciik Phillips
viday! sokun.

6) Baski devre karti Gizerindeki U1 konumunda
bulunan 40 pimlik mikrodenetleyici gipini
bulun.

7) Diz basgli kiiglk tornavida kullanarak, ¢ipi
yavasca kaldirin, ¢ikarin ve atin.

8) Yeni ¢ipi, ige basik kismini baskili devre
karti Gzerindeki ice basik kisim ile
hizalayarak soketin tizerine yerlestirin. Cipin
pimlerini sokete yerlestirin ve ¢cipe esit
sekilde bastirin. Cipin ayaklarinin bukilmus
olup olmadigini kontrol edin.

9) Kapagi Kara Kutuya tekrar yerlestirin.

10) Veri kablolarini tekrar takin. PHU'lar Isitici 1
ve/veya Isitici 2 portlarina takilir.

11) PHU yan kapagini tekrar takin.

B. PHU harici

1) 3 — 10 arasindaki fonksiyonlari, yukarida
belirtilen sekilde uygulayin.

2) Mevcut duvar transformatériini prizden
cikarin ve daha sonra mutfaktan gikarin.
Kara Kutu, elektrigi daha sonra takilacak
olan veri kablosundan alir.

C. Flexi-16 (opsiyonel)

1) Kitchen Minder Sisteminizle birlikte bir Flexi-
16 verilmisse, en yeni yazilima sahip
olacaktir. Yazilim giplerinin degistiriimesi
gerekli degildir.

2) Flexi-16 sahibiyseniz, mevcut Unitenizin yeni
bir Gniteyle degistiriimesi icin ICC ile iletisim
kurun.
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Kitchen Minder Montaji

Kitchen Minder, ana hazirlama istasyonunun
sonundaki broiler'e yakin monte edilmelidir. Minder
erisimi, ana sandvig¢ istasyonunda galismakta olan
ekip Uyesini engellemeyecek sekilde saglanmalidir.
Kitchen Minder Unitesini asagdidaki ¢ yontemden birini
kullanarak monte etmek icin, ilk Minder konum
incelemesi sirasinda belirlenen montaj konumunu
kullanin.

A. Kitchen Minder Unitesini, montaj setiyle birlikte
gelen donanimi kullanarak mevcut oluga monte edin.
Kitchen Minder Unitesini mevcut oluga takin ve tim
vidalari sikin. (Bkz. 1. Fotograf)

¢ NOT - Mevcut oluga montaj yapiyorsaniz, delik
agmadan once olugun igindeki kablolari
kontrol ettiginizden emin olun!

B. Kitchen Minder Diregini, opsiyonel PHU montaj
direg@i kullanarak Duke veya Prince Castle PHU
Unitesinin Gzerine monte edin (Bkz. 2. fotograf).
Kurulum montaj diregiyle birlikte verilen talimatlari
uygulayin.

C. Steamer yakininda oluk bulunmayan restoranlar
igin, profesyonel goriinimld kurulumlar elde etmek
amaciyla opsiyonel bir oluk ve PHU montaj siregi
kullanilabilir. (Bkz. 3. Fotograf). Oluk, mevcut bir
harici PHU kara kutusunun ve gerekirse ek bir elektrik
baglanti kutusunun dahili kurulumuna izin vermek igin
onceden delinmistir. Ortalamanin izerinde tavan
yuksekligine sahip restoranlara opsiyonel tavan
yuksekligi oluk adaptori takilabilir. Ayrintili kurulum
prosedurleri igin, bu opsiyonel montaj bilesenleriyle
birlikte verilen talimatlara g6z atin. Bu montaj
secenekleriyle ilgili ek bilgi Kitchen Minder Uygulama
Kilavuzunda bulunmaktadir.

3. FOTOGRAF

Derece tabelasinin montaji

1.

Derece levhasi, asma tavan kirigine takilir. Derece
tabelasina Kitchen Minder Unitesinin Gzerinde bir
konum segin; bdylece, mutfaktaki personel ve
tezgahta calismakta olan mudur tabelayi kolayca
gorebilir.
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Managers Assistant (Opsiyonel) Montaji
Manager’s Assistant, Kitchen Minder Unitesi icin
kullanilan ayni Panavise direk (birlikte verilir)
kullanilarak monte edilir. Tercih edilen kurulum
konumu 6n tezgahin yaninda chute (Bkz. 4.
Fotograf) (izeri veya 0n tezgahin sag yanidir
(mldire bakan duvar). Diregi lizerine monte
etmeden 6nce, chute'u dikkatle inceleyin (Bkz. 5
Fotograf).
Managers Assistant Gii¢ Kaynagi
1. AC hatti kablosunu 12V gu¢ kaynagina (PN
801319) baglayin ve hat kablosunun fisini Minder
Assistant Unitesine en yakin 120V AC c¢ikisa
baglayin. Gig¢ kaynagini ve diger ekstra hatlari
calisma alani disina sabitleyin. Gug¢ kaynagi
cikisini, Managers assistant dnitesinin arkasina
baglayin.

2. Minder Assistant Unitesinin arkasindaki gt¢
anahtarinin “OFF” konumunda oldugundan emin
olun ve gug kablosunu “PWR” yazan jaka takin.

4. FOTOGRAF

Tdm kablo baglantilari igin, bu kilavuzun sonunda
bulunan Sistem Kablo Baglantilari semasina g6z
atin.

5. FOTOGRAF
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Tum kablo baglantilan igin, bu kilavuzun sonunda
bulunan sistem kablo baglantilari semasina goz atin.

Veri Kablolarini Kitchen Minder Unitesine Baglayin

e 10’ kirmizi Cat5 Kablosunu ana istasyon PHU kara
kutusundan (bkz. bir sonraki bélim) Kitchen Minder
Unitesine baglayin.

e 50 siyah Cat5 Kablosunu Spesiyalite istasyonu
PHU kara kutusundan Kitchen Minder Unitesine
baglayin.

e 50" mavi Cat5 Kablosunu Flexi-Timer (opsiyonel)
unitesinden Kitchen Minder Unitesine baglayin.

e 25 gri Cats Kablosunu Makin’ the Grade

tabelasindan Kitchen Minder (opsiyonel Managers
Assistant yoksa) Unitesine baglayin.

e Opsiyonel Manager’s Assistant dnitesi bulunan
restoranlar

e 50’ gri Cat5 kablosunu Kitchen Minder Unitesinden
Managers Assistant tnitesine baglayin.

e 25 grip Cat5 kablosunu Manager’s Assistant
tnitesinden Makin’ the Grade tabelasina baglayin.

ipuglar:

1. Kablolarin nereye gekilmesi ve nerede olabildigince
bir arada olmasi gerektigine dikkat edin .

2. Kablolarin sabitlenmesi ve ¢alisma alani disinda
kalmasi icin verilen kablo baglanti pargalarini
kullanin.

Gii¢ Kaynagi

3. AC hatti kablosunu 12V glg¢ kaynagina (PN 801319)
baglayin ve hat kablosunun figini Minder Unitesine
en yakin 120V AC ¢ikisa baglayin. Gug kaynagini

ve diger ekstra hatlar ¢alisma alani digina
sabitleyin. Glg kaynagi ¢ikigini, Minder Gnitesinin
arkasina baglayin.

4. Minder Unitesinin arkasindaki gii¢ anahtarinin “OFF”
konumunda oldugundan emin olun ve gug
kablosiini1 “PWR” vazan iaka takin

POS kablosu
1. 75 6 iletkenli telefon tipi kabloyu ofis bilgisayarindan
(genelde Midiiriin ofisinde bulunur) asma tavana

cekin ve oradan mutfaginizda bulunan Minder
Unitesine baglayin.

2. Kablolarin sabitlenmesi ve ¢alisma alani disinda
kalmasi icin verilen kablo baglanti pargalarini
kullanin.

3. Parca# 801112, PC/KM Adaptoérini ofis
bilgisayarinin 75’ Kablosunun ucuna takin. PC
Uzerindeki adaptor baglantisinin konumu igin bir
bilgisayar teknisyenine danigin.
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Kablolarin harici PHU kara kutularina baglanmasi

1. Ana hazirlama istasyonundaki Kirmizi kabloyu
Uzerinde “Scoreboard” yazan PHU kara kutu jakina
takin. Bu kablonun diger ucunu Kitchen Minder
Unitesinin arka kismindaki “COM1” yazan jaka takin.

2. Spesiyalite istasyonundaki siyah kabloyu tizerinde
“Scoreboard” yazan PHU kara kutu jakina takin. Bu
kablonun diger ucunu Kitchen Minder Unitesinin arka
kismindaki “COM2” yazan jaka takin.

3. Opsiyonel Flexi-Timer - mavi kabloyu, Flexi-Timer
Unitesinin ortadaki jakina takin. Bu kablonun diger
ucunu Kitchen Minder Unitesinin arka kismindaki
“COM3” vazan iaka takin.

Giig Verilmesi

1. Kitchen Minder (nitesinin arkasindaki agmal/kapama
anahtarini ON (Agik) konumuna getirin.

2. Ekran aydinlanir, ICC logosu gosterilir ve Kara Kutulara ve
Flexi-16 uUnitesine (mevcutsa) veriler gonderilir. Yaklasik 1
dakika sonra, the “Status” (Durum) ekrani gérintulenir.

3. Kirmizi 1sik yanip yanmadigini goérmek igin tim zaman
panolarini kontrol edin. Bir zaman panosu Is1§I yanmiyorsa,
ilgili dugmeye basin. Isik yaklasik 1 saniye yanmali ve
sonmelidir. Isik yanmiyorsa ve digmeye bastiginizda yanit
vermiyorsa, tum kablolari ve Kara Kutu ¢ipini kontrol edin.

istasyon baglanti kontrolii — Bu testlerden biri basarisizlikla sonuglanirsa,

yukaridaki “Kablolarin Baglanmasi...” bélimiine g6z atin.

1. Ana Uretim stasyonu Kontrolii - Kitchen Minder Ginitesinin arkasindaki Com1
(kirmizi) kablosunu gikarin. Tim ana zaman panosu igiklari sénmelidir.
COM1 kablosunu TEKRAR TAKIN, ana iiretim istasyonundaki tiim
Zaman Panosu 1siklari sari yanmali ve ardindan programlanmis veriye
bagh olarak kirmiziya donmeli veya sonmelidir.

2. Spesiyalite istasyonu Kontroli - Kitchen Minder {initesinin arkasindaki Com2
(siyah) konektoérini cikarin. Tim Spesiyalite zaman panosu Isiklari
sonmelidir. COM2 kablosunu TEKRAR TAKIN, spesiyalite
istasyonundaki tiim Zaman Panosu igiklari sari yanmali ve ardindan
programlanmig veriye bagh olarak kirmiziya donmeli veya s6nmelidir.

3. Flexi-16 Kontroll (opsiyonel) - Kitchen Minder {nitesinin arkasindaki Com3
(mavi) kablosunu gikarin. Tim Flexi-16 klavye isiklari sénmelidir. COM3
kablosunu TEKRAR TAKIN, Flexi-16 lnitesindeki tiim Zaman Panosu
igtklar1 sari yanmali ve ardindan programlanmig veriye bagh olarak
kirmiziya dénmeli veya s6nmelidir.

4.  Once kapatip, ardindan tekrar agarak, Kitchen Minder (nitesinin giiciini
sifirlayin.
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Uriin Konum Testi - PHU zaman panolarinin ve Flexi-
Timer Unitesinin (mevcutsa) Kitchen Minder unitesine dogru
bir sekilde bagli oldugundan emin olmak igin bu testi

uyg
1.
2.

3.

10.

11.

ulayin.

Menu (Meni) tusuna basin.

Oku Product Location (Uriin Konumu) bélimiine
taslyin ve Select (Se¢) tusuna basin.

Bir uyari ekrani goruntulenir. TUum zamanlayicilari
sifirramak igin Continue (Devam) etiketli sol fonksiyon
tusuna basin.

Find Products (Uriin Bul) ekrani gdsterilir.

NOT - GOSTERILEN URUNLER GEGERLI PHU
KONFIGURASYONUNUZLA AYNI OLABILIR VEYA
OLMAYARBILIR. BU, KITCHEN MINDER UNITESININ
TEMEL PROGRAMLAMASINDAN
KAYNAKLANMAKTADIR VE KURULUM
SURECINDE DAHA SONRA DUZELTILECEKTIR.

BU TEST SADECE ZAMAN PANOSU VE FLEXI-
TIMER (MEVCUTSA) BAGLANTILARININ KONTROL
EDILMESI AMACINI TASIMAKTADIR.

Ana Uretim istasyonu PHU kara kutusunun Isitici 1
portuna bir PHU takiimissa, PHU zaman panosundaki
bir LED kirmizi yanacaktir. Diger tim LED'ler sbnmus
durumda olmalidir.

Kitchen Minder Unitesindeki NEXT (ileri) etiketli sag
fonksiyon tusuna basin. Bir sonraki isiticinin numarasi
gosterilir. Ana hazirlama istasyonu kara kutusunun
PHU kara kutusuna bagh bir PHU bulunmuyorsa, Isitici
4 gérintiilenene kadar NEXT (ileri) tusuna basmaya
devam edin.

Spesiyalite istasyonu PHU kara kutusunun Isitici 1
portuna bir PHU takilmigsa, Spesiyalite istasyonu
PHU'lari kirmizi yanacaktir. Diger tum LED'ler sonmusg
durumda olmalidir. Isitici 5'i géruntilemek igin, Kitchen
Minder tizerindeki NEXT (ileri) fonksiyon tusunu segin.
Spesiyalite istasyonu PHU kara kutusunun Isitici 2
portuna bir PHU takilmigsa, Spesiyalite istasyonu
PHU'lari kirmizi yanacak ve diger tum isiklar sonmus
durumda olacaktir.

Bir Flexi-16 bagliysa, Isitici 7 gérunttlenene kadar
Kitchen Minder iizerindeki NEXT (ileri) fonksiyon
tusuna basmaya devam edin. Flexi-16'nin Ustteki iki
satirinda bulunan bir 151g1n yanmasi, digerlerinin
sbnmesi gerekir. Isitici 8'i gérintulemek igin NEXT
(ileri) segenegini segin. Flexi-16'nin alttaki iki
satirindaki bir 151k yanmasi gerekir.

Yukaridaki testlerden biri basarisiz olursa, PHU kara
kutularindan Kitchen Minder Unitesine giden tim kablo
baglantilarini yeniden kontrol edin.

Yukaridaki test kullanilarak tim zaman panolarinin
dogru calistigi tespit edildiginde, Menu (Men()
digmesine basin.

Uriinlerin PHU igin Programlanmasi:

1. PC Minder kullaniyorsaniz, PC Minder yaziliminin ilk kez

FEEEE, Menu =oo33

“Kind of Day" Menu
Program Sales Level
Program Product Mix
Program Warmers
Set Time

Comm Mode: Serial

HWARNING !

Continue

2> > 32 FindProducts ==>>3

All Active Timers Will Be Reset

Cancel

Warmer 1

[ 2333 FindProducts ==

Saus BT Bk Egg |Bk

I IE[oso o03(045 o0&(0ds 008

Eag

Saus Saus Bk Egg |Bk

060 003|060 003045 O0O0F (045 008

Egg

Hold Cook

Prev Day Part 1 Hext

PHU kara kutusu — Isitici Diizeni:
Kara Kutu Isiticisi Kitchen Minder
Ana Uretim istasyonu 1 Isitict 1
Ana Uretim istasyonu 2 Isitici 2
Ana Uretim Istasyonu 3 Isitic 3
Spesiyalite Istasyonu 1 Isitici 4
Spesiyalite istasyonu 2 Isitici 5
Spesiyalite Istasyonu 3 Isitici 6
Flexi-16 (Ust 2 satir) Isitic1 7
Flexi-16 (alt. 2 satir) Isitici 8

ayarlanmasi igin, bkz. Kitchen Minder Mudur Kilavuzu
2. Ofis Bilgisayari kullanmiyorsaniz, PHU isiticilarinin
kurulmasi igin, bkz. Kitchen Minder Referans Kilavuzu.
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Kitchen Minder Unitesinin  dogru gun bolimu igin

ayarlanmasi:

Product Status (Uriin Durumu) diigmesine basin.

1) Gegerli saat 10:15'ten 6nceyse, Kitchen Minder Unitesi
DP1'de olmalidir ve bu, Status (Durum) ekraninin sag
altinda gosterilir. Saat 10:15 veya daha sonraslysa,
DP2 gosterilir.

2) Daypart (Gin Bo6limi) digmesine basarak Gin
Bolumund uygun sekilde ayarlayin.

4) Makin’ the Grade tabelas! aktif hale gelmis olmalidir.

=Product Status: COOK >10:00 AM

* Cook -0 Saus
Cook 42 Bk Egy

e Level 60 +000 DP1  Bud Off

Saat, Tarih, Gin ve Restaurant Numarasi Ayarlarinin Kitchen Minder Uzerinden Yapilimasi:

1)  Kitchen Minder unitesinin ana menusuiinden “Set
Time”

(Saat A.) segenegini segin.

2) Duzenlenecek saat, dakika, tarih, giin veya Restoran
Numarasi 6gelerini vurgulamak igin “Select” (Seg)
tusunu kullanin.

3) Alani diizenlemek icin Kitchen Minder Uzerindeki
yukari ve asagi tuslarini kullanin. Sonraki alana
gecmek icin “Select” (Se¢) tusunu kullanin.

4) Islemi tamamladiginizda, sol kisayol tusunu kullanin
(ekranin solunda bulunur ve “Set Time” (Saat A.)
seklinde etiketlenmistir)

5)  Kitchen Minder Unitesindeki “Menu” (MenU)
tuguna basarak ana menlye dénun

SEEEER T A EEEEE

TPE47PM
08/21/06

on
Rest. # 0000008
Set Time Cancel |

Opsiyonel Managers Assistant

1) Manager's Assistant Unitesine gig verin.

2) SELECT (Se¢) tusuna basarak Kitchen Minder

Unitesinde gdsterilen mesajlar silin.

3) Kitchen Minder unitesindeki Sales Level (Satis Seviyesi)

tusuna basin. Select (Seg) tusuna basin.

4) Manager's Assistant, Kitchen Minder Unitesini yansitan
Product Status Screen (Uriin  Durum Ekrani)

penceresini goruntdler.
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Kitchen Minder Kablo $emasi (ICC Zaman Panolari ile Temel)

KITCHEN
MINDER
MODEMI

RJ-12/DB-9
ADAPTOR
801112

DB-9F
DB-9M

OFIs
BILGISAYARI

KITCHEN MINDER
6X6 GUMUS KABLO

75" UZUNLUKTA

COM4 COM3 COM2 cCOM1 PWR

EEEEEEEEEN
MAVI KABLO 50’

UZUNLUKTA

PGMG

O_

MAKIN THE GRADE

PROGRAM MIN )ER

GUG

12V
PS
12vDC
1500ma
SIYAH  KABLO  50° KIRMIZI KABLO 10
UZUNLUKTA UZUNLUKTA
N L
1 I
SPESIYALITE ANA ISITICI
ISITICI
= m
MUTFAK
MNDER ~ W2[ | w2[ ]

TABELA

O|:| vl

Kitchen Minder Kablo $Semasi (ICC Zaman Panolari ve Manager's Assistant ile)

KITCHEN
MINDER
MODEMI

KITCHEN MINDER
6X6 GUMUS KABLO

75" UZUNLUKTA

ﬂ/IANAGER‘S ASSISTANT

|
6 PIM GUMUS

KABLO

-1 PGMG

UZUNLUKTA

PGMG

oo

COM4 C(M3 COM2 coM1 PWR

RJ-12/DB-9
ADAPTOR
801112

801100(801113

DB-9F
DB-9M

OFIs
BILGISAYARI
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! GRI KABLO 25' UZUNLUKTA

COM4 com3 cOM2 com1 PWR

EEEEEEEEEEE
MAVI
UZUNLUKTA

KABLO 50

GRI KABLO 25’ UZUNLUKTA

MAKIN| THE GRADE

GUG

O 8 PIM - 6 PIM
ADAPTOR
GiFTI
12v
>
12vDC
1500ma PROGRAM MINDER
_ KIRMIZI KABLO 10’
SIYAH  KABLO 50 UZUNLUKTA
UZUNLUKTA _I
SPESIYALITE AT\]A ISITICI
ISITICI
w1
w1
KITCHEN
MINDER KITCHEN

w7
OD L]

wnoer  W2[_]

O|:| v
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12VDC
1500ma




Kitchen Minder Kablo $Semasi (ICC Zaman Panolari ve Minder Buddy ile)

— R

SPESIYALITE AT\]A ISITICI

ISITICI

ﬂ/IINDER BUDDY
[ S
6 PIM GUMUS L
KITCHEN KITCHEN MINDER KABLO _r PGMG
MINDER 6X6 GUMUS KABLO N UNLUKTA
MODEMI 75' UZUNLUKTA
o IRRRERE
COM4 COM3 COM2 cOM1 PWR
RI120B.0 o e e 801100|801113
ADAPTOR
go1112 O 8 PIM- 6 PIM _ ' 12V
coma ADAPTOR GRIKABLO 25' UZUNLUKTA ps
SEoF COM3 COM2 COM1 PWR e
DB-9M . 12vDC
n 12V MAKIN' THE GRADE 1500ma
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Prince Castle PHU'lari Kullanan Restoranlar i¢in Kurulum Degisiklikleri

Kitchen Minder Kurulum Kilavuzunun Eki

Prince Castle PHU'lari Kullanan Restoranlar i¢in Kurulum Talimatlarindaki Degisiklikler
Prince Castle PHU'lari (Urtin tutma Uniteleri) kullanan bir restorana Kitchen Minder kurulumu yaparken,

Kurulum Talimatlarinda asagidaki degisikliklerin yapilmasi gereklidir:

1) Kurulum Kilavuzunun 3. sayfasinda agiklanan yazilim ¢ipi degisikligi adimini atlayin.
2) PC kullanarak Kitchen Minder kurulumunu yapin PHU Dirsek Seti (ICC P/N 896510-2)
3) PC kurulumunu yapin Cevirmen Montajini Ana Hazirlama Istasyonu PHU'sunun yakinina

yapin

4) Kitchen Minder baglantisini PC'de gosterilen sekilde yapin Kablo Semasi asagidadir

2) PC kullanarak Kitchen Minder kurulumunu yapin PHU Dirsek Seti (ICC P/N 896510-2)
Prince Castle diregi, Kurulum Kilavuzunda gésterilen sekilde PHU'nun Ust ylizeyine monte edilir.

3) PC kurulumunu yapin Gevirmen Montaji _
PC Cevirmen Montaji, kablolarin birbirine baglanmasini kolaylastiran Ana Hazirlama Istasyonunun

yakininda bir konuma kurulur.

4) Kitchen Minder ve PHU'lar asagidaki kablo
semasinda gosterilen sekilde baglayin. Prince Castle
PHU'larinin arka kismindaki konektorlerin fiziksel

konumu i¢in, bkz. Sekil 1.
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