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@ KONTROL EDiIN

KITCHEN MINDER™ “Uriin Durumu” Ekrani/MAKIN’ THE GRADE™ Tabelas:

KITCHEN MINDER™ iizerindeki “Urtin Durumu” diigmesine basarak sunlan kontrol edin:
Gecerli saat

Sahs tahmini dogrulugu
Sahis seviyesi diizenleme dogrulugu
Glndiliz ayan dogrulugu

g WON

Gecerli chute seviyesi “Urtin Durumu” ekraninda gériintiilenen rakami yansitir

= Cook 08 Whop
Cook 03 Fish
Cook 42 Burger

L1 425, 30 +000DP 2 BudKpl

MAKIN’' THE GRADE™ Tabelas islevsel/tiim mutfak Ekip Uyeleri tarafindan gériiliiyor

OPSIYONEL MANAGER'S ASSISTANT™

1. Ozel zamanlayic: fonksiyonlannin dogru ayarandigini dogrulayin. MANAGER'S ASSISTANT™ uygulamasinda “Menii”
digmesine basin. Programlanmis zamanlayic: olaylan gériintilenir.

R Timers =233

Wash Hands
Clean PHU Seven

Beef Cook Eight

Thaw Produ Hine

Rotate DT Ten

2. "Yukan/Asag: Ok” tuslann kullanarak istenen zamanlayic: olayini vurgulayin ve “Sec¢” diigmesine basin. Secilen
zamanlayici olayi ile ilgili aynnhili bilgiler gériintiilenir. “Yukarn/Asag: Ok” tuslann kullanarak ekranda hareket edin ve
secilen 6ge icin diizenleme moduna girmek icin “Sec” diigmesini kullanin. Opsiyonel MANAGER’'S ASSISTANT™ hakkinda
daha fazla bilgi almak icin, bilesen ile birlikte verilen kullanim kilavuzuna bakin veya ICC ya da Uluslararas: ICC
temsilciniz ile iletisim kurun.

22> Timer EventEdit=>>

L1t ravel Path
Start Time: 07:00 AM
Repeat Interval: 00:30
Snooze Time: 00:02

Mes=sage Priority: 02

Cancel

Save Hext Line




Miidiiriin Takvimi sekmesi:

1. Giin ve saat dogru

2. Gun icin calisma saati dogru

3. Giin icin midir adlan ve yazilan vardiyalar dogru

Uriin Karmas: sekmesi:
“PLS Urtin Ad1”, "Minder Adi” ve “Urtin Karmas1” stitunlannda eksik ya da yanhs bilgi yok

Yarm Saatlik Sahs sekmesi:
Gilinlin toplam satis tahmininin (“Toplam Giindiiz Satislan” stitunu) dogru oldugunu onaylayin

Uriin Ayarlan sekmesi:

1. Kap basina maksimum ayarinin (“MAKS/KAP” stitunu) dogru oldugunu ve BKC OPS standartlarini asmadigini onaylayin
2. Kap basina minimum (“MIN/KAP” siitunu) YALNIZCA parca olarak satilan tiriinler (yani CHICKEN TENDERS®) icin
kullanilir ve en kiiciik siparis boyuna ayarlanmistir. Parca olarak satilmayan lirtinler 0 olarak ayarlanmistir

Uriin tutma stiresinin ("TUTMA SRS.” stitunu) dogru oldugunu ve BKC OPS standartlann: asmadigin onaylayin

Uriin pisirme stiresinin ("PSR. SRS.” stitunu) tiimii icin dogru oldugunu ve BKC OPS standartlanni asmadigini onaylayin
Kahvalti/normal ment 6geleri arasinda gecis yapmak icin “Glindiiz” digmesine basin

Gecerli programlanms kap sayis: ("PRG. KAPLAR" siitunu) ile yogun saatlerde ihtivac duyulan kap sayisim (“"YOGUN KAP”
sttunu) karsilastirarak her bir tiriin icin uygun sayida PHU kabi programlanmis oldugundan emin olun.

[

PHU Program sekmesi:

1. Her bir tirlin icin minimum iki kap aynlir

2. Urlinler her tic gtin béliimii icin PHU'lara ayrnlir

3. Giin Bdllimi 3 icinde tirlinler, eger miimkiinse Gilin Béliim1i 2 ile ayni konumda programlanir

KALITE DEGERLENDIRME S Mi™ (QE

1. Yazilim acildiginda gecerli giin icin dereceler gériintiilenir
2. Mentiden "Gst" 8gesini, ardindan "Tablr" 6gesini secin. Tablolar minimum 45 giin icin bulunmaktadir

@ DEGISTIRIN PC MINDER™

A. Restoranda goérevlendirilen Miidiirlerin degistirilmesi: [

1. Midirin Takvimi sekmesini thiklahn e oennn piah s e
2. Ust mentiden "Aletler" Jesini secin

3. "Mid. Is. Dznl." 6Jesini secin

4., Bir Midiirl cikarmak icin, adinin yanindaki kutuyu isaretleyin ve "Cikar"

Ogesini secin

5. Midir eklemek icin, adin1 pencerenin altindaki beyaz kutuya yazin ve
"Ek]" 8gesini secin

6. Tium degisiklikler tamamlandiginda "Cks" 6gesini secin

B. Resioran calisma saatlerini ayarlanmasi:
1. Miidirtin Takvimi sekmesini tiklatin
2. Ust mentiden "Aletler" 8Fesini secin
Haftaigi Sak. Saat. DP Dgsm.
3. "Rest. Saat. Dznl." 6gesini secin Agl. Kpos MM seat
1 Pztesi fosoo =] ~ 60 =] [ Kuianm
4. Dilizenlemek istediginiz kutuyu tiklatarak “Acls S.”, “Kpns S.” veya “"Giin Sall e e - [ - st
Boltiml Degisiklik Saati” (kahvalti degisikligi) 6gelerini degistirin. E::::“I')’: — E — E
Asagiya acilir listeden yeni saati secin. Cuma I I oz <]
~ an » N Ctesi |06:00 [ jo1:00 - 10:30 ~
5. YALNIZCA eger restoran bu gilinde diizenli olarak kapaliysa haftanin Pazar fron =] e = fios =]
gl:'%nl'inl'in yanindaki “Kapali” kutusunu isaretleyin
6. TUM "Kul." kutulanni isaretleyin
7. Tamamladigimizda “Kydt” ve "Cikis” 6gelerini secin.
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KITCHEN MINDER™ uygulamasinda goériintiilenen ad:
degistirme:

Uriin Karmas: sekmesini hklatin

Tiim {irlinleri gériintiilemek icin “Giindiiz” diigmesini kullanin
“Minder Adi” stitununda degistirmek istediginiz tirtintin adini secin
Urlintin yeni adini yazin (6 harfe kadar), ardindan klavyedeki “Enter”
tusuna basin

Degisiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gdnderin, ardindan
programi kapatirken degisiklikleri kaydedin

Ozel iiriin karmas: numaralarinin ayarlanmasa:

Urtin Karmas: sekmesini hiklatin

Tim trlnleri gériintiillemek icin “Giindiiz” diigmesini kullanin
"Toplam Koéfte” stitununda ayarlamak istediginiz numaray: secin
Yeni numaray: girin, ardindan klavyedeki “Enter” tusuna basin

Degisiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine génderin, ardindan programi

kapatirken degisiklikleri kaydedin

STEAKHOUSE.
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Giin icin veya belirli bir yarim saailik dénem icin satislarin
ayarlanmasi:

Yanm Saatlik Satis sekmesini hiklatin

“Sahs” stitununda diizenlemek istediginiz yanm saatlik dénemi secin
Yeni satis miktarini girin, ardindan klavyedeki “Enter” tusuna basin
“Glin Bolimi | Satis”, “Glin Bdlimu 2/3 Satis” ve “Toplam Gilin Bélimu
Satis” numaralan diizenlenemez, ancak yanm saatlik satislar
diizenlendiginde otomatik olarak ayarlanir

Degisiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gdnderin, ardindan
programi kapatirken degisiklikleri kaydedin
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fop [vem, saar, . aric.  [samie _Jop  [vem. Saar. zvn, aRk.
10010 17:30

Toplam Glindiiz Satis

18530t 19:00
19:00t0 19:30
19530t 20:00
20:00t0 2030
20:30t021:00
21:00t021:30

cocccccccccoo LA SRS

16:00t0 16:30
16530t 17:00

04:00t0.04:30
04:30 10 05:00

9 W N

Uriin kap basina maksimum, kap basina minimum, tutma siiresi
veya pisirme siiresi numaralarinin degistirilmesi

Urtin Ayarlan sekmesini thklahin

Tim trinleri gériintiillemek icin “Giindiiz” diigmesini kullanin
Diizenlemek istediginiz stitundaki numaray: secin

Yeni numaray: girin, ardindan klavyedeki “Enter” tusuna basin
Degisiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gdnderin, ardindan
programi kapatirken degisiklikleri kaydedin

(ot Avaian | s pvi)
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PHU'lardaki iiriinlerin konumunun degistirilmesi:

PHU Program sekmesini tiklatin

Tim glin béliimlerini gdériintiilemek icin “Giin Bél.” diigmesini kullanin
Degistirmek istediginiz kap konumunu secin

Asagrya acilir kutudan secilen kap konumuna tahsis etmek istediginiz
kap konumunu secin

Degisiklikleri KITCHEN MINDER™ sistemine gdnderin, ardindan
programi kapatirken degisiklikleri kaydedin

Giin Bdlimi 2 konfiglirasyonunu Gilin Béliimii 3'e hizli kopyalamak icin
"Giin B8L." diigmesini tiklatarak Giin Béliimii 2'vi gériintiileyin. Ust
mentiden "Aletler" 8Jesini, ardindan “DP2 konfig. DP3 kopy." 6Jesini secin.




H. KITCHEN MINDER™ SiSTEMI'NE yeni iiriinler ekleme:

*Not - Global PLS kullanicilan: ONCELIKLE sayfanin altindaki talimatlara bakin!

Giin 1 - Urlinti PC MINDER™ sistemine manuel olarak ekleme

1. Uriin Karmas: sekmesini tiklahn, "Giin B8liimii" diigmesini secerek yeni
urtinlin satilacag: gin bélimiini secin

2. "MINDER ADI” stitunundaki ilk bos satira, yeni tirtin icin 6 karakierden
olusan bir ad girin

3. Klavyedeki “Sag Ok” tusuna basin

4. 11k giin icin tahmini sahs rakamlanm “TOPLAM ET SAYISI” siitununa girin
ve klavyedeki “Enter” tusuna basin

5. Urtin Ayarlan sekmesini tiklatin, "Giin Béliimii" diigmesini secerek yeni
trliinilin sahlacad glin bdliimilini secin

6. Yeni tirtin icin kap basina maksimum, kap basina minimum (eger varsa),
tutma stiiresi ve pisirme stiiresini girin.

7. Program PHU sekmesini tiklatin ve yeni lirtinti uygun PHU yuvalarnna
atayin. Yeni irlintin satilacad: glin béliimiinti gdriintiilemek icin "Giin
Bolimi" diigmesini kullanin

8. Bilgileri KITCHEN MINDER™ sistemine gdénderin, ardindan degisiklikleri
PC MINDER™ uygulamasinda kaydedin ve bilgisayan kapahn

565 (5) eqa:
HASHBRN CHSY (20) BT

ONEMLIl Manuel olarak girilen tiriinler sabahlan sahs tahmini viikleme sirasinda GUNCELLENMEYECEKTIR! Yeni tirtiniin
urtn kullanim sayisinin dogru olmas: icin, yeni tiriniin ikinci giintinde iriin icin asagidaki bélim TAMAMLANMALIDIR!

Giin 2 - Yeni iiriintin PC MINDER™ sisteminde sonlandinlmas:

1. Yeni tirtintin sahsinin IKINCI GUNU éncesinde sahs/tiriin karmas:
tahminini YALNIZCA DUN &gesinden viikleyin (yveni {iriiniin satildigt
ilk gilin)

2. Yeni tirlin kirmiz1 olarak gdriintiilendiginde "Ekle" diigmesini secin. Yeni
tirtin bir PLS Urtin Ady, bir Minder Ad: ve dnceki gtin sahlan adet ile
goruntiilenecektir.

3. "Tmz." dligmesini secin, ardindan asagiya acilir listede ilk glin manuel
olarak olusturulan trtintin dizin numarasini yansitan dizin numarasini
secin. "Tmz." digmesini tekrar secin ve devam etmek isteyip istemediginiz
soruldugunda "Evet” secin.

4. Eger gerekirse yeni tirinti “MINDER ADI” stitununda yeniden adlandirnn.

5. Yeni tirlin icin Gilin 1'den 5-8 adimlan tekrarlayin.

[PC Minder itchenMinder0711255un o
Dsy Tahmin Averlar_Aletler Vrdm

i s | i o | Yo s s | Ui vt | pram o | 1

E66s(5)
HASHBRN CHSY (20)

FRENCH TOAST (10)

ONEMLI - LUTFEN DiKKAT!
Yeni trtintn ilk haftasinda, eski satis/tiriin karmasi tahmin dosyalannda tirtin ile ilgili bilgi

bu_lunmacxca“ indan, her sabah yalnizca dnceki glinliin tahmini secilmelidir.
Ilk 7 gtinlin ardindan, her sabah dnceki haftadan ayni gin ylklenebilir.

GLOBAL PLS KULLANICILARI ICIN TALIMATLAR:

1. En yeni Global PLS siiriimiinii BK® Gateway'den indirin ve, yeni {irlin projeksiyonu da dahil olmak tizere sahs ve iiriin
karmas: bilgilerini girin. “"KITCHEN MINDER™ Cikis Dosyasi” égesini ana PLS mentisiinden secin.

2. PC MINDER™ uygulamasini ac¢in ve PLS ile olusturmus oldugunuz tahmini ylikleyin. Yeni tirlin kirmiz1 olarak
gériintiilendiginde "Ekle" diigmesini secin. Yeni tiriin bir “PLS URUN ADI", bir "MINDER ADI” ve ilk giin satilacag: tahmin

edilen birim savisi ile birlikte gdrlintlilenecektir.
3. Yukanda Gin 1 icin 6zetlenen sekilde 5-8 adimlan tamamlayin.




DONANIM ARIZA TESPITi

SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK ISLEM

KITCHEN MINDER™

Unitesi acilmiyor

Unitede gilic yok

Gilic kaynaginin KITCHEN MINDER™
uygulamasina saglam bir sekilde bagh ve
prizin acik oldugundan emin olun

KITCHEN MINDER™ veya glic kaynad hasarli

ICC veva Uluslararas: ICC temsilcisi ile
iletisim kurun

Zaman panolarn yanmiyor
veya KITCHEN MINDER™
Unitesi ile iletisim
kurmuvyor

KITCHEN MINDER™ kapali

KITCHEN MINDER™ sistemini acin

KITCHEN MINDER™ giin saati hatali veya
yanlis gtin bdlimi

KITCHEN MINDER™ “Uriin Durumu”
ekraninda glinlin saatini ayarlayin ve glin
boéliml ayarlarini yapin

Satis Seviyesi KITCHEN MINDER™ dinitesi
tzerinde %100 olarak ayarlanmis

KITCHEN MINDER™ “Uriin Durumu”
ekraninda Satis Seviyesi ayarini yapin

Gevsek/hasarli PHU kablosu (diiz, gri, 6 iletkenli
diiz RJ-12 kablosu)

Kablo baglantilarnini PHU'lardan veya harici
kara kutulardan tek seferde bir adet seklinde
hafifce cikann, inceleyin ve degistirin ve
kablolarnn plastik konekidre sikica bagh
oldugundan ve konekidr klipsinin bozuk
olmadigindan emin olun. Yalnizca ICC
tarafindan saglanan PHU kablolar kullanarak
hasarli kablolarn degistirin

Gevsek/hasarli Cat5 kablolan (gri ya da ¢cok
renkli RJ45 yuvarlak kablo olabilir)

Cat5 kablo baglantilarini KITCHEN MINDER™
ve PHU'lardan veya harici kara kutulardan
tek seferde bir adet seklinde hatfifce cikarnn,
inceleyin ve degistirin ve kablolann plastik
konektére sikica bagh oldugundan ve konekidr
klipsinin bozuk olmadigindan emin olun.
Gerektiginde hasarli kablolan degistirin.

Kirli/hasarli PHU kablo portlarn

PHU kablosunu hafifce cikarin. Konekidr

ve portta gres veya yabanci madde
bulunmadigindan emin olun. Eger gerekirse
bir kutu basinch hava vesveya alkollii bez
kullanarak portu temizleyin (ofis
perakendecisinde bulunabilir).

Uygun olmayan PHU kablolan kullanilmis

Yalnizca ICC tarafindan saglanan onaylanmis
PHU (6 iletkenli RJ-12) kablolar kullanin (telefon
kablolan ISE YARAMAYACAKTIR)

Kablolann baglantis: kesik veya uygun
olmayan sekilde yoéneltilmisler

Kurulumun ardindan tiim kablolarn uygun
sekilde désendiginden ve her iki ucun sikica
baglandidindan emin olun

Zaman panosu veya PHU hasarli

Destek almak icin ICC veya yerel PHU servis
sirketi ile iletisim kurun

YALNIZCA ICC ZAMAN PANOLARI:

ICC kara kutusundaki bilgisayar yongasinin
(dahili veya harici) zamani gecmis veya yanlis
takilmig

YALNIZCA PRINCE CASTLE ZAMAN
PANOLARI:
Prince Castle PHU kapali/fis cekilmis

Zaman panolar yanlis stirim numarasi, bin
numarasl veya zaman panosu adresi ile
programlanmis

Kurulumun ardindan ICC kara kutusunun
icindeki bilgisayar yongasinin etiketine bakin
ve V 3.02 (veya daha yviiksek) isaretlenmis
oldugundan emin olun. Yonganin herhangi
bir sekilde biiktilmeden tam olarak oturup
oturmadigina bakin. Eger gerekirse yonga
siparis etmek icin ICC veya Uluslararas: ICC
temsilcisi ile iletisim kurun.

PHU'nun takilmis ve acilmis oldugundan emin
olun

Prince Castle zaman panolan icin bin
numarasini ve zaman panosu adreslerini
onaylamak ve ayarlamak icin sayfa 13'teki
kuruluma bakin
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SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

ICC zaman panolan tam
sar renkle yaniyor

ICC kara kutusu (dahili veya harici) glic
kaynad baglantis1 KITCHEN MINDER™
kuruldugunda va da tekrar baglandiginda
kesilmemis

Gilic kaynag: kablosu yuvarlaklastirlmis
ucunun kurulum kilavuzunda &ézetlenen sekilde
ICC kara kutu baglantisinin kesildiginden

emin olmak icin dahili/harici ICC kara kutuyu
inceleyin. ICC kara kutu lizerindeki yuvarlak
glic portu cat5 portunun (KITCHEN MINDER™
veya Scoreboard etiketli) hemen solunda yer
alir ve bagl kablo yoktur

Zaman panosu, énsarka konektdér, PHU kablosu
veya kara kutuda elekirik kisa devresi var

Zaman panosunu, énsarka konektorii, PHU
kablosunu veya kara kutuyu degistirin. Daha
fazla destek almak icin ICC veya Uluslararas:
ICC temsilcisi ile iletisim kurun

ICC zaman panosu
lambasi calisirken ters
takilmis gibi gériintiyor

Zaman panolarn OnsArka konekiére uygun
olmayan sekilde bagh

PHU'nun 6n kismina monte edilmis zaman
panosundan gelen kablonun (PHU acik/kapali
anahtan bulunur) OnsArka konekidr F portuna
takilmis oldugundan emin olun. Ardindan,
PHU'nun arka kismina monte edilmis zaman
panosundan gelen kablonun On/Arka konekidr
B portuna takilmis oldugundan emin olun

PHU'da hasarli On/Arka konektdr

On/Arka konektdrii degistirin (YALNIZCA ICC
tarafindan saglanan, yerel magazalardan
satin almayin)

KITCHEN MINDER™
/MANAGER'S
ASSISTANT=w/MINDER
BUDDY™ ekrani cok
koyuscok acik

KITCHEN MINDER™, MANAGER'S
ASSISTANT™ veya MINDER BUDDY™ kontrast
ayar uygun yapilmamis

Unitenin arkasinda kontrast ayarlann: yapmak
icin ince ve diiz bir tornavida kullanin

MAKIN' THE GRADE™

isareti calismiyor

Cat5 kablosu gevsek veya hasarli

KITCHEN MINDER™ Cat5 kablo konekiérlerini
hafifce cikann, inceleyin ve degistirin ve
isaretleyin. Kablo konektérlerinin temiz, sikica
bagl ve konektodr klipsinin bozuk olmadigindan
emin olun. Hasarli kablolarn gereken sekilde
degistirin veya temizleyin

Cat5 kablosu yanhis baglanmis

Cat5 kablosunun KITCHEN MINDER™
lizerindeki com 4 portuna ve Minder portuna
bagli oldugundan emin olun. (MANAGER'S
ASSISTANT™ ve,veya MINDER BUDDY™
bulunan restoranlar - MANAGER'S
ASSISTANT™ veya MINDER BUDDY™
tzerinde com 4 portuna bagh kablonun
isaretini dogrulayin)

Kablo gevsek, hasarli ya da yanhs baglanmis

Tiim tablo ve portlarnin durumunu ve
baglantlannm belirlemek amaciyla dnceki
arnza tespit adimlannin tamamini inceleyin

MANAGER'S
ASSISTANT™ veya
MINDER BUDDY™ uygun
sekilde calismiyor

Ekran kontrast ayarn cok distuk

Unitenin arkasinda kontrast ayarlann: yapmak
icin ince ve diiz bir tornavida kullanin

Unite veya gtic kaynag: hasarl

ICC veya Uluslararas: ICC temsilcisi ile iletisim
kurun

Unite kapali

Uniteyi acin

Unitenin fisi cekilmis veya priz calismiyor

Unitenin fisinin takilmis ve prizin diizgtin
calisiyor oldugunu onaylayin
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SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

KITCHEN MINDER™ f{irlin
istemiyor veya vetersiz/cok
az Urln istivor

SORUN

Kablolar yanhs takilmig

Uygun kablolama icin kurulum kilavuzuna bakin

Sahis sevivesi arhis/diistis miktan yanlis

Gecerli satis arhisrazalma ayarni degerlendirin
ve gereken sekilde ayarlayin (“Urtin Durumu”
ekrani, “Satis Seviyesi” diigmesi)

KITCHEN MINDER™ su anda Giin Béluimu
3'te, bu glin bélimi icin PHU programlanmamais

KITCHEN MINDER™ uygulamasini uygun giin
bdélimiine gdtiirin ("Glin Bolimi" diigmesi).
Bunun tekrarlanmasini engellemek icin, PC
MINDER™ uygulamasinda tirtin bulunan
PHU'lan Giin Béliimii 3 icin programlayin ve
degisiklikleri KITCHEN MINDER™

uygulamasina génderin

PHU'lar yanhs programlanmais

Tim gtin bélimleri icin MINDER™
uygulamasinda PHU programlamayi inceleyin.
PC MINDER™ uygulamasinda programlama
sirasinda Urlin Konumu Testi (bkz. sayia 12)
gerceklestirerek uygun PHU numaralarnnin
kullanildigindan emin olun

PHU'lar yanlhs programlanmais

PHU kap atamalarnnin tim standart dis
PHU'lar icin uygun programlandigindan emin
olun (bkz. sayfa 14)

KITCHEN MINDER™ gtiniin saati
eksik veya yanlis

Gecerli saat ayarlann: “Uriin Durumu”
ekraninda gériintiileyin. Eger gerekirse
mentiiden saati ayarlayin, ofis bilgisayannda
glinlin saatinin dogru oldugundan emin olun

Urlin ayarlan yanlis

Kap basina maksimum ve minimum, bekletme
siiresi ve pisirme siiresi ayarlannin dogru
oldugundan emin olun (Uriin Ayarlan sekmesi,
"MAK/KAP", “"MIN,/KAP", "ZM.BKLT", "PSR.SRS."
stitunlan). gereken sekilde degistirin, degisiklikleri
KITCHEN MINDER™ sistemine génderin ve
PC MINDER™ uygulamasindan cikarken
degisiklikleri kaydedin

KITCHEN MINDER™ uygulamasina
gdénderilen tahmin dosyasi hatali veya bugtin
tahmin dosyas: génderilmemis

PC MINDER™ uygulamasinda yeni bir iahmin
secin, 1/2 saat satisin dogrulugunu kontrol edin,
ardindan KITCHEN MINDER™ sistemine génderin

PC MINDER™ ARIZA TESPITi

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

PC MINDER™
uygulamasindan
KITCHEN MINDER™
uygulamasina veri
gdnderilemiyor

KITCHEN MINDER™ kapali

KITCHEN MINDER™ sistemini acin

Ofis bilgisayan - KITCHEN MINDER™ kablosu
gevsek, cikmis veya hasarli

KITCHEN MINDER™ ile ofis bilgisayan
arasindaki veri kablosunu (diiz gri) yavasca
cikarnn ve kablo portlannin durumunu incelevyin.
Kabloyu tekrar baglayin ve baglantinin saglam
oldugundan emin olun. Ofis bilgisayan
konektdriintin bilgisayar seri portuna veya USB
Seri adapidre sikica bagh oldugundan emin
olun.

Ofis bilgisayannda hasarh seri adaptdr

Degistirin

PC MINDER™ yaziliminda iletisim portu ayarn
yanlis

Yazilim iletisim portu ayarlanni dogrulayin
veya sifirlayin. PC MINDER™ uygulamasini
acin, “Menii” cubugundan “Araclar” 6gesini
secin. Eger istenirse admin parolasini girin.
Iletisim kutusundan “Seri Iletisim Portunu Bul”
kutusunu secin. Eger port basanyla bulunduysa
“Tmld” 6gesini hiklatin. Eger hata mesaji
alimirsa, KITCHEN MINDER™ uygulamasinin
acik ve uygun oldugundan emin olun ve tekrar
deneyin. Tekrar hata mesaji alimrsa ICC veya
Uluslararas: ICC temsilcisi ile iletisim kurun

USB - Seri adaptér hasarli veya yanlis konfigtire
edilmis

Eger ICC'den alinmissa ICC veya Uluslararas:
ICC temsilcisi ile iletisim kurun Eger yerel
magazadan aldiysaniz tirlin saticis ile
iletisime gecin




PC MINDER™ RRIZA TESPITi

SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

Restoran saatleri Miidiiriin
Takvimi sekmesinde dogru
gortintiilenmiyor

Restoran saatleri varsayilan ayarlan yanlis

Restoran saat ayarlarnnin dogrulugunu
inceleyin, degisiklikleri KITCHEN MINDER™
uygulamasina génderin (Midtiiriin Takvimi
sekmesi, "Araclar”/“Rest. Saat. Dznl.”)

PC MINDER™ kullanilirken
yanlis dil gériintiileniyor

Dil ayarlan yanlis

Uygun dil ayarim secin (Miidiriin Takvimi
sekmesi, "Ayarlar” s "Dil")

Tarih format yanls
(GG/AA/YY)

Tarih formati ayarlan yanls

Uvygun tarih format ayarnni secin (Miidiirtin
Takvimi sekmesi, “Ayarlar” 7 “Tarih Formati”)

Saat formati yanhs
(12 saat - 24 saat)

Saat formah ayarlan yanhs

Uygun saat formah ayar n1 secin (Midiriin
Takvimi sekmesi, “Ayarlar” 7 “Saat Format1”)

Uygun para birimi Yanm
Saat Sahs sekmesinde
gdriintiilenmiyor

Para birimi ayarlan yanlis

Uygun para birimi ayarnn secin (Miidiriin
Takvimi sekmesi, “Ayarlar” / “Para Birimi”)

“TOPLAM ET SAYISI”,
"MINDER ADI",
"MAK/KAP", "MIN,KAP”
"ZM.BKLT." veya "PSR.SRS.”
diizenlenemivyor

Uriinler Giin Béliimii 3'te
goriintiilenirken diizenlenemivyor

Kahvalti meniisiinii diizenlemek icin Uriin
Karmas: sekmesi veya Uriin Ayarlan
sekmesindeki “Giin Bélimi” diigmesinde
Giin Béliimii 1 gérintiilendigini onaylayin.
Normal mentiyl diizenlemek icin “Giin
Bolimi” diigmesinde Gilin Bélimi 2
goriintiilendigini onavylayin.

Yeni tirin bulunamiyor ve
tahmin yviikleme sirasinda
kirmizi renkte
gdrintiilenmiyor

Urlin yoksayilmis

Uriinti “Yoksayma Dosyasi’ndan cikarin,
tahmini tekrar yiikleyin ve PC MINDER™
sistemine veni tiriin ekleyin. BK® Ag Gecidinde
Ara Egitim Lider Kilavuzuna Bakin

Uriin tahminin yiiklendigi gtinde satilmamis

Yeni lirtinler Grlinlin ilk satis glinline kadar
satis dosyalannda gériinmez

Urtin manuel olarak olusturulmus/POS/PLS
dosya bilgileri ile baglantili degil

Manuel olarak eklenmis tirtin POS/PLS
yuklemeli triin ile degistirilmelidir
(bkz. sayfa 5)

Urtin adlan KITCHEN
MINDER™
uygulamasinda
gortintiilendiginde
eksik veya yanhs

Minder adi uygun sekilde girilmemis

Urlin adini PC MINDER™ uygulamasinda
degistirin (Urin Karmas: sekmesi, "MINDER
ADI" stitunu). Degisikligi KITCHEN MINDER™
sistemine génderin ve programi kapatirken
degisiklikleri kaydedin

PC MINDER™ uygulamasinda bu gdrev icin
yvanlis sekme secilmis

Tahmin yuklerken Uriin Karmas: sekmesini
secin

Yazilim “Yoksayma dosyasi
sil” veya “Yoksayma
dosyas: diizenle” islemi
yapmama izin vermiyor

PC MINDER™ uygulamasinda bu gdrev icin
yvanlis sekme secilmis

“"Dosya Yoksay” gorlintlilerken, diizenlerken
veya silerken Urlin Karmasi sekmesini secin

Yazilim PHU verilerini
temizlememe va da
kopyalamama izin
vermiyor

PC MINDER™ uygulamasinda bu gdrev icin
yvanlis sekme secilmis

PHU verilerini temizlerken veya kopyalarken
Program PHU sekmesini secin

Yazilim dil, para birimi,
tarih ve saat ayarlanni
diizenlememe izin
vermiyor

PC MINDER™ uygulamasinda bu gérev icin
yanlis sekme secilmis

e o

“Dil”, “Para Birimi”, "Tarih” veya “Saat”
ayarlarnm ayarlarken Midtiriin Takvimi
sekmesini secin

Yazilim Restoran Saatlerini
veya “"Mudir Adlarnni”
degistirmeme izin vermiyor

PC MINDER™ uygulamasinda bu gérev icin
yanlis sekme secilmis

Miidir ad: veya restoran saatleri ayarlarnnm
dlizenlerken ya da gériintiilerken Miidiiriin
Takvimi sekmesini secin




PC MINDER™ RRIZA TESPIiTi

SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

PC MINDER™ yazilimi
kullanilirken hata
mesajlan gdériintiileniyor

Yazilim veya Ofis bilgisayan ayarlarnnin
gdzden gecirilmesisayarlanmasi gerekiyor

ICC veya Uluslararas: ICC temsilcisi ile iletisim
kurun

"Tahmin/Gr.Cg.”
gdritintilenirken tahmin
dosyas1 yok

POS dosyasi dizini C:vout degil

PC MINDER™ uygulamasinda “Ayarlar”/“POS
dosya dizini konumu”/“POS dosya dizini yolunu
goster” dgesini secin. Gdsterilen yolun C:vout
oldugunu onavlayin. Degilse, “Ayarlar”/"POS
dosya dizini konumu”/"POS dosya dizini
konumun degistir” 6gesini secin. C:\out dizinini
belirleyin (alt pencerede gériintiilenir) ve
"Kaydet” 6gesini tiklatin.

Dosyalar BKC Onayli POS Sistemi tarafindan
gereken sekilde olusturulmuyor

QES™ ARIZA TESPITI

Ofis bilgisayannda C:a\POSDataForBKC
klasériintin bulundugunu ve uygun sekilde
adlandinldigini onavylayin. Klasérde her giin
icin EN AZ bir Cig Kullanim ve bir Dénem
Satis1 dosyas: bulundugundan emin olun. Eger
dosya eksikse ya da klasér yoksa, BK Aktanm
Dosyalarnni olusturacak yama icin Onaylanmis
POS Saticist ile iletisim kurun.

SORUN

OLASI NEDEN

YAPILACAK iSLEM

QES™ yygulamasinda
tablo yok veya QES™
Online uygulamasinda
restoran verisi yok

KITCHEN MINDER™ gece kapatilmis

KITCHEN MINDER™ uygulamasinin gece
kapatilmis olmadigindan emin olun.
Kesilmemis oldugundan emin olmak icin glic
kaynagdin kontrol edin

Ofis bilgisayan gece kapatilmis

Ofis bilgisayarnni gece acik birakin

QES™ yazilimindaki iletisim ayan yanlis

QES™ yazilimimi acin, “Diizenle” 7 "Gn.Sn.Gr1.”
secin. Restorandaki konfiglirasyona gdére
"Genisbant” veya "Cevirmeli” 6gesini secin.
Eger genisbant bulunmayan restoranlarda
cevirmeli baglanti numaras: gerekiyorsa,

ICC veva Uluslararas: ICC temsilcisi ile
iletisim kurun

QES™ yaziliminda dogru
dil gériintiilenmiyor

QES™ dil ayan yanls

u u

Uvygun dil ayarnni yapmak icin “Araclar”/"Dil”
dgesini secin

QES™ QOnline kullanicist
QES™ web sitesine
ulasamiyor

Kullanici adi veya parola atanmamis veya
unutulmus

ICC veva Uluslararas: ICC temsilcisi ile
iletisim kurun

QES™ yazilimi
kullanilirken hata
mesajlan gériintiileniyor

Yazilim veya Ofis bilgisayan ayarlarnnin
gdzden gecirilmesisayarlanmasi gerekiyor

ICC veva Uluslararas: ICC temsilcisi ile
iletisim kurun

QES™ vazilimim
calishnirken derece
kutulannda soru isareti
gdriintiileniyor/bugin icin
derece gériintiilenmiyor

QES™ yaziliminda iletisim portu ayarn yanlis

Yazilim iletisim portu ayarlarnni dogrulayin
veva sifirlayin. PC MINDER™ uygulamasini
acin, menl cubugundan "Araclar” 6gesini
secin. Eger istenirse admin parolasini girin.
Iletisim kutusundan “Seri Iletisim Portunu Bul”
kutusunu secin. Eger port basanyla
bulunduysa “Tmld” 6gesini hiklatin. Eger
hata mesaji alinirsa, KITCHEN MINDER™
uygulamasinin acik ve uygun oldugundan
emin olun ve tekrar deneyin. Tekrar hata
mesaji alimirsa ICC veya Uluslararas: ICC
temsilcisi ile iletisim kurun

QES™ QOnline
uygulamasinda restoran
verisi yok

BK numarasi QES™ yaziliminda uygun sekilde
ayarlanmamis

BK numarasini QES™ yaziliminda
onavlayin/ayarlayin. “Diizenle”/"BK
Numarasi” secenegini secin ve BKC
tarafindan atanan dogru numarayi girin
(franchise grubunuz tarafindan atanan
numara degdil). Tamamlandiginda “Tamam”
dgesini secin. Sonraki gliniin restoran
verilerini kontrol edin




ILETISIM

Miisteri Destegi:

Integrated Control Corporation:
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Duke 800-735-3853
Prince Castle 630-462-9056
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Jeff Wampler, Kidemli Miidiir, Proje Gelistirme Kurumsal ve Uluslararas: Destek

517672-1212 jwampler@whopper.com




KITCHEN MINDER™ Uriin Konumu Testi

Uriin Konumu Testi, KITCHEN MINDER™ uygulamasinda mutfaktaki her bir PHU'nun numarasim belirlemek amaciyla yapilir.
PHU numaralan PC MINDER™ yaziliminda triinleri belirli PHU kaplarina atamak icin kullanilir. Uriin Konumu Testi ayn:
zamanda, KITCHEN MINDER™ ile her bir PHU arasindaki her ttirli iletisim sorununu tanimlayacagindan, KITCHEN
MINDER™ Sisteminde arza tespiti icin kullanilir. Uriin Konumu Testi yapmak icin asagida dzetlenen adimlarn izleyin:

1. KITCHEN MINDER™ iizerindeki “Menil” tusuna basin [l e ToeRoe o=l 1 FY5 T [ o= o= Bo= Bo= o |

2. "Urtin Konumu" 8§esini vurgulamak icin “Alt Ok”
tusunu kullanin
3. KITCHEN MINDER™ {izerindeki “Sec” tusuna basin

Tahmin Sec

Sats Sev. Ayrl.
Program Grin Krem.
PHU Prgrm.

Saat A.

[ 1 = i e
4. Ekranda "Uyan” mesaji gdriintiilenecektir. Bu mesaj r n Eu'

YALNIZCA bekletilmekte olan tirtinler icin gecerli
bekletme stirelerine yoneliktir. KITCHEN MINDER™

veya PC MINDER™ uygulamasinda baska bir program ?AHI
kaybolmavyacaktir. )
5. Devam etmek icin sol “Fonksiyon” tusunu secin Tam Aktif Zam. Sfrianacak

6. PHU 1 goriintilenir. PHU 1 olarak belirlenmis PHU'daki i R run EUI Aaa

zaman panosunda bir kirmiz 151k gériintiilenecektir. PHU 1
Hangi PHU'nun 1 oldugunu not edin (veya PHU 1
olmadidini) ve devam edin m Burger Whpr Whpr
7. Sonraki PHU'va gitmek icin Sag "Fonksiyon" tusunu Em EEE (1141} 003045 003045 (171
secin
8. Tiim PHU numaralan tanimlanana kadar devam edin Burger Burger Whpr Whpr

060 003 (D60 003045 003045 003

onck Ginddz 2 Snrk

Ek ipuclar

A. Dikey veya diger standart disi PHU'larda, bir kaptan digerine aktanm icin PHU'yu incelerken “Sec” tusunu kullanabilirsiniz.
Bu, standart disit PHU'nun PC MINDER™ uygulamasinda nasil gériintiilendiginin tanimlanmasinda faydali olurken {irlin
atamay: kolaylastiracaktir!

B. Bu test yapilitken ve tiriinler PC MINDER™ uygulamasinda atanirken PHU'nun ON taraftan (acmaskapama anahtarnin
bulundudu ver) gdriintiilenmesi énemlidir. Eger Urtin Konumu Testi sirasinda zaman panosunun SAG tarafinda kirmiz:
lamba yanarsa, PHU baska bir ofisten gdrintiilenmektedir.
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PRINCE CASTLE Zaman Panolannin KITCHEN MINDER™ sistemi ile

kullanim icin programlanmasi

Prince Castle PHU/Zaman Panosunu KITCHEN MINDER™ ile kullanmak icin, bin adresi ve zaman panosu adresi uygun
sekilde ayarlanmalidir. Not: Eger 6n ve arka tarafta yeni PHU zaman panolan varsa, yalnizeca PHU'nun ON tarafindaki panonun

adresi ayarlanacaktir.

ONEMLI! Prince Castle DIKEY PHU'lan KITCHEN MINDER™ sistemi ile kullanilirken IKI adet dért kap PHU olarak islev
gdriir. Bu nedenle, iinitenin UST 4 KABINI tek PHU olarak PC MINDER™ uygulamasinda, tinitenin ALT 4 KABINI ise PC
MINDER™ yygulamasinda ayn bir PHU olarak programlamaniz gereklidir. KITCHEN MINDER™ uygulamasinda Urlin
Konumu Testini, hangi PHU numaralarinin kullanilacaginm belirlemek icin kullanin.

BIN Adresini Ayarlama

Istenen adrese gelmek icin YUKARI veya ASAGI Ok tuglann kullanin \
Yeni adresi kaydetmek igin PRINCE CASTLE LOGO DNgmesing basin

A. Gig anahtanni kapatin ve 15 saniye bekleyin, Anahtan tekrar AGIK \
konuma gefirin; ayni anda GEGERLl ve AYAR NOKTAS! disgmelenni
Basil tutun. Ekranda gecerdi kova adresi géstenlecaktin

QMERLIL TOM PHUMann diizgiin gahigmas

B. PROG LEDY yanana kadar digmeleri bazil futun iginkova adresi2 olardk ayarlanmalidin

Zamanlayie gubudu adresini avarlamak
igin bir sonraki bilime gegin.

QsT .
Pﬁgs%' KOWAZ |Lien

A
-~
= _.
[ |
P?n»":L |
\ / \ C*\\IQ
ZAMAN PANOSU Adresini Ayarlama
Zamanlayici adresini kontrol etmek igin PRINCE CASTLE LOGO \ Zamanlayic) adresini degigtirmek igin gig anahtanmi kapatin ve 15 saniye \
digmesini ve ASAGI Ok tusunu basil tutun. Gegerli zamanlayio: adresi bekleyin, Gig anahtann tekrar agik kenuma getinin ve ayn) anda PRINCE
en sagdaki zamanlayici ekraninda gésterilir, CASTLE LOGO digmesini ve ASAGI Ok tugunu ayn anda yaklagik 6 saniye
weya ekranda SET ADDR ¢ BARZ ghsterilens kadar basil tutun
Zamanlayici adresini defgisbrmek igin 2. adima gegin.
Adres sayis) yanip stnecektic
T =  Oroe o ety o rm— = =
j—d;;r 7 EGEE EGE () L @ = =3 =X .‘.;l» _ |
= = ITRANSFER = — e
| Z O 0= @O eR 707 J[mO) |
5 g ' ) . — \Jk_J"T‘/@ ') o1
bl...|

Istenen adrese gelmek icin YLUKAR| veya ASAGH Ok twslann kullanin \
Yeni adresl kaydetmek ve normal galigma moduna dbénmek igin
MENUIGIRIS disgmesine basin

@ N

GHEMLI! Her bir Cevirmen kutusu ve anahtan (ICC tarafindan saglanin
igin maksimum iig PHU (geniglidi 4 we yikseklidi 2 ) birlikte bagdlanabilic
Serideki ilk PHU, BARZ olarak programlanmahdir Serideki ikinci PHU,
BARS olarak ve lglned PHU, BARS olarak programlanmalidi

ICCYye veya Uluslararas ICC Temsileisine bagwuran.

e e
_EDDR U - {L‘; 'Q‘_{) N HR‘3 [ )

<,

% . A

NOT - Prince Castle zaman
panolarinda, KITCHEN MINDER™
Sistemi ile uygun sekilde calismasi igin
uygun yazilm BULUNMALIDIR. Eger
zaman panolarinin durumundan emin
degilseniz, ICC veya Uluslararasi ICC
temsilcisi ile iletisim kurun
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PHU'lann PC MINDER™ Uygulamasinda Programlama

EKRANDAKI HANGi PHU'NUN PROGRAMLANACAGINI BELIiRLEME

KITCHEN MINDER™, 9 Uriin Tutma Unitesi (PHU) destekleyebilir. PHU tizerindeki FLEXI-8™ bir PHU, FLEXI-16™ ise iki PHU
olarak islev goériir.

PHU'lann PC MINDER™ uygulamasinda programlamak icin, her birine atanmis PHU numaras: bilinmelidir.

KM Com 1 = PC MINDER™ :
PHU 1'3 ; - PHU1

KM Com 2 = PC MINDER™
PHU 4-6

KM Com 3 = PC MINDER™
PHU 79

Eger sisteminizin konfigiirasyonunu bilmiyorsaniz, PHU sayilann: belirflemek icin KITCHEN MINDER™ tizerinde Uriin Konumu
Testi gerceklestirin. Talimatlar 12. sayfadadiur. PHU sayilanni belirledikten sonra , her bir PHU daha sonra referans almak
amaciyla etiketlenmelidir.

TUM PHU TURLERI iCiN UYGUN SEKiLDE PROGRAMLAMA

PHU turint asagidan bulun ve her bir kap konumu icin sayilan not edin. PHU'nun uygun sekilde programlanmasi icin PHU'va
karsilik gelen sayilann konumu PC MINDER™ kutusunda takip edilmelidir. E§er PHU'da, PC MINDER™ ekraninda belirtilen
sekilde 8 kap yoksa, kullanilmayan kap konumlann "yok" olarak isaretleyin. PHU'lann PC MINDER™ uygulamasinda
gériintiilerken PHU'va tinitenin ON tarafindan bakilmaktadir (acmaskapama anahtarnin bulundugu yer).

PC MINDER EKRANI PRINCE CASTLE

Program PHU. | Kitchen Mi

Spesiyalite rHu4
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Opsiyonel Broiler Koruyucu Ozelligi

Nieco MPB 94 Enerji Yénetimi Ozelligi ile Kullanim icin

Bu istege bagh 6zelligi etkinlestirmek icin agsagidaki
adimlari izleyin:

S EEEEL L EEEEE

1. KITCHEN MINDER™ (izerindeki “Menu”

Tahmin Sec|
.y . Sats Sev. Ayrl.
digmesine basin.

Program trin Krem.
PHU Prgrm.

trim Konumu

Saat 4.

SEEEEL S EEEEE

2. “Satis Seviyesi” ve “Giin BoIimU” tuslarini
ayni andasecin. “Men(” ekraninda “Broiler
Koruyucu” segenegi gésterilmelidir. (Sagdaki
Fotografa Bakiniz) “Asagdi Ok” tusunu
kullanarak “Broiler Koruyucu” dzelligine gelin.
KITCHEN MINDER™ (izerindeki “Se¢”
tusuna basin.

Tahmin Sec

Sats Sew. Ayrl.
Program Grim Krem.
PHU Prgrm.

trim Konumu

Saat A.

Broiler Kryc.

33> >Broiler Krye.=2 223

3. KITCHEN MINDER™ (izerinde “Esik”
ekrani gosterilir

25,900000

Kydt Iptal

23> >Broiler Krye.=2 223

4. “Yukari/Asagi Ok” tuglarini kullanarak 1/2
saatlik satislar seviyesini istenen miktara
getirin. Degisikligi kaydetmek igin soldaki
“Fonksiyon” tusunu segin.

Esik [IEPI

Iptal

(H
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Opsiyonel Broiler Koruyucu Ozelligi

Nieco MPB 94 Enerji Yonetimi Ozelligi ile Kullanim icin

Opsiyonel Broiler Koruyucu Ozelliginin Kullanimi

= (or(n Durumu: DOLU = 10:46

1. Herhangi bir yarim saatlik dénem icin 1/2 saat
satis degeri 6nceden belirlenmis esigin
Uzerine ¢iktiginda KITCHEN MINDER™
ekraninda, Nieco MPB 94 (izerindeki EMS'nin
Konum 2 - “Tam Calisma” moduna
ayarlanmasi icin bir hatirlatma
gorintilenecektir. KITCHEN MINDER™
tizerindeki “Uriin Durumu” ekraninda giin
boyunca B2 gérintilenecektir.

Broiler
Tq| Avarla 2

Bir tus pasn

5. 40 +000DP 2 BudKpl

= ar(n Durumu: DOLU = 10:46

2. Herhangi bir yarim saatlik dénem igin 1/2 saat
satis degeri 6nceden belirlenmis esigin altina
duserse KITCHEN MINDER™ ekraninda,
Nieco MPB 94 (izerindeki EMS'nin Konum Taq Avyarla 1
1 - “Normal Calisma” moduna ayarlanmasi
icin bir hatirlatma goérintilenecektir. KITCHEN
MINDER™ ({izerindeki “Uriin Durumu”
ekraninda giin boyunca surekli olarak B1
goruntllenecektir.

Broiler

Bir tus basn

L1 425 40 +000DP 2 Bud Kpl

NOT — Esigi ayarladiktan sonra “Broiler Kryc” ayarini “Menu” ekraninda gizlemek
istemeniz halinde, “Satis Seviyesi” ve “Gun BolumU” tuslarini ayni anda, “Menu”
ekranindayken secin. “B1” ve B2” ekranlari ile hatirlatma mesajlari ¢calismaya devam
edecektir.

“Broiler Koruyucu” 6zelligini kullanmaya son vermek istediginizde, dncelikle esik O
olarak degistiriimeli ve “Kaydet” 6gesi secilmelidir. “B1” ve B2” ekranlari ile hatirlatma
mesaijlar artik goruntilenmeyecektir.




WHOPPER BAR™

Not — Bu béliimde verilen bilgiler yazilimin YALNIZCA WHOPPER BAR™ Restoran tarafindan kullanilacak
olan 6zel sdrimd igin gegerlidir. Diger tiim lokasyonlar Kilavuzun bu bélimiini gézardi edebilir.

A. Giin Boliimii islevselliginde Degisiklik - WHOPPER BAR™ goériintiilenecek olan siparis PHU lambalarinda
kiiguk bir degisiklik yapmaktadir. PHU lambalari normal galisirken KITCHEN MINDER™ Giin B6Iimi 1 (kahvalti)
veya Giin Bélimu 2 (normal mend) igin ayarlanir. Primer sandvig istasyonu ve sekonder sandvig istasyonu
kullanimda ve her birine bir ekip (yesi atanmig iken Giin Béliimi 3 segilmelidir. “Gun B6Iim” ayarlarinin nasil
etkin bir bicimde kullanilacagi ile ilgili olarak asagidaki sekillere bakin.

PRIMER KART SEKONDER KART

(KITCHEN MINDER™ {izerinde COM 1) (KITCHEN MINDER™ {izerinde COM 2)

: 3 T . 3 1. Her iki Ginite PC MINDER™ : 3 T n T
uygulamasinda ayni programlanmigtir

2. Kirmizi PHU Lambalari ONCELIKLE
Primer Kart lizerindeki tim acik
yuvalarda goérintiilenir

* Yukaridaki 6rekte 12 yuva bulundugu ve WHOPPER?® kéfteleri icin tahsis edildigi varsayiimaktadir. Kirmizi PHU lambalar Uriin gerekli oldukga yukarida
gosterilen sirayla yanar. Uriiniin, (iriin igin atanmis HERHANGI BIR bos yuvaya yerlesmesine bagl olarak, kirmizi PHU lambasi nerede gériinttilenirse
goruntilensin hata kaydedilmez.

Giin Boliimii 3 (Normal Menii) - PHU Kirmizi Isik Ekran Sirasi

PRIMER KART SEKONDER KART
(KITCHEN MINDER™ {izerinde COM 1) (KITCHEN MINDER™ {izerinde COM 2)
1. Her iki Ginite PC MINDER™ —
uygulamasinda ayni programlanmistir
2. Kirmizi PHU Lambalari her bir PHU
arasinda GECIS YAPARAK tiim acik
yuvalarda goriintiilenir

* Yukaridaki érnekte 12 yuva bulundugu ve WHOPPER® kéfteleri igin tahsis edildigi varsayiimaktadir. Kirmizi PHU lambalar Griin gerekli oldukga yukarida
gosterilen sirayla yanar. Uriinin, tirtin igin atanmis HERHANGI BIR bos yuvaya yerlesmesine bagl olarak, kirmizi PHU lambasi nerede gorintiilenirse
gorunttlensin hata kaydedilmez.

B. PC MINDER™ Sisteminde PHU'lari Ayarlama — PHU lambalarinin dogru sekilde calismasi icin, PC MINDER™
sisteminde PHU Urtn yerlerini programlarken sunlari unutmayin:

1. Her bir sandvig istasyonu icin PHU'lar (Primer/iletisim 1, Sekonder/iletisim 2), her iki PHU'da ayni triin
bulundurulacaksa ayni sekilde programlanmalidir.

2. Gin Bolimu 2 ve 3 ayni sekilde programlanmalidir. Eger kahvalti Grint satilmiyorsa Gun B&lum 1
programlanmamalidir.

C. Uygun Kullanim ipuglari:

1. Yalnizca bir sandvig istasyonu kullanilirken KITCHEN MINDER™ Gun Bélimi 2'de olmahdir. Eger Primer
istasyon PHU tizerinde tiim kaplar dolu ve Sekonder Istasyon PHU (izerinde kirmizi 1sik yanmaya
baglamissa, her iki sandvig istasyonu gereklidir.

2. Her iki sandvig istasyonu kullanilirken KITCHEN MINDER™ Gun Bélumu 3'de olmalidir. Sistem Ekip
Uyesinden Uriind her iki sandvic istasyonu arasinda esit olarak dagitmasini isteyecektir.

3. KITCHEN MINDER™ PHU sistemini tekrar Giin Bélimii 2'ye almadan énce Sekonder istasyon PHU'daki
Urlnleri azaltin.
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