Systém Kitchen Minder™
POKYNY PRO INSTALACI

Levé
funkéni
tlacitko

Horni
funkéni
tlacitko

Pravé
funkéni
tlacitko

Dolni
funkéni
tlacitko

POZNAMKA: V této priruéce:

odrazka (®) oznacuje popis funkce,
Ciselné oznaceni (1.) oznacuje postup.
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Co je potreba k instalaci

Systém Kitchen Minder a zarizeni Makin’ the Grade Display

Mnozstvi Cislo sougasti Popis
1 980519 Systém Kitchen Minder
1 980517 Zobrazeni znamek

Instalacni sada pro pouziti s Casovymi panely
spolecnosti ICC (Duke nebo Prince Castle)
Mnozstvi Cislo Popis
soucasti
1 802512 Montazni konzola 9”
1 681-8x8- Kabel 15 m kat. 5, modry
600- BLU
1 681-8x8- Kabel 15 m kat. 5, ¢erny
600- BLK
1 681-8x8- Kabel 3 m kat. 5, Cerveny
120-RED
1 681-8x8- Kabel 8 m kat. 4, Sedy
300-GRY
1 801319 Napajeci zdroj 12V, 1,25 A
a napajeci kabel
NEBO
2 890195 Softwarové  Cipy pro
zapisovaci zarizeni
12 600000 Kabelové spojky 3”
6 660021 Kabelové spojky 7”
1 660019-6 Ohebny ochranny kryt na
vodi¢e 2 m
1 681-6x6-900 Telefonni kabel 23 m, 6
zil, RJ12, PC POS/KM
1 801112 Adaptér RJ-12 DB9, PC
POS/KM

Instala¢ni sada pro pouziti s Casovymi

panely Prince Castle

Mnozstvi Cislo
soucasti

1 802512

1 681-8x8-
120-RED

1 681-6x6-120

1 681-6x6-600

1 681-8x8-
300-GRY

1 681-6x6-60

1 801319

12 600000

6 660021

1 660019-6

1 681-6x6-900

1 801112

1 990195-70

Popis

Montazni konzola 9”
Kabel 3m kat. 5,
Cerveny

Telefonni kabel 3 m,
6Zilovy

Telefonni kabel 15 m,
6zilovy

Kabel 8 m kat. 4, Sedy
Telefonni kabel 2,5m,
6zilovy

Napajeci zdroj 12V,
1,25A

a napajeci kabel

Kabelové spojky 3”
Kabelové spojky 7”
Ohebny ochranny kryt
na vodi¢e 2 m

Telefonni kabel 23 m, 6
zil, RJ12, PC POS/KM
Adaptér RJ-12 DB9, PC
POS/KM

Program PC Translator

Moznost vymény zafizeni Flexi-16 (v pfipadé potreby):

Cislo sougasti Popis
980560 Nahradni zafizeni Flexi-16 s nejnovéjSim
Moznosti montaznich konzol
Mnozstvi Cislo sou€asti Popis
1 8025131 Montazni sada pro jednotku PHU, DUKE
1 802513-2 Montazni sada pro jednotku PHU, PRINCE CASTLE
1 802513-5 Nastavitelny ram s konzolou
1 802513-6 Adaptér pro pfipevnéni ramu na strop
1 802503-6 Nosnik ve tvaru U

Potiebné nacini a nastroje:

Zebiik 6' (1,8 m)

Velky a maly Sroubovak s kfizovou hlavou
Maly Sroubovak s plochou hlavou

Stipaci klesté

Odlamovaci nuz

Kombinované klesté nebo francouzsky kli¢
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Vymeéna softwarovych €ipl v zafizenich rozhrani stanic

(vyzadovano pouze u instalaci éasovych paneli ICC)

e Software v jednotlivych zapisovacich zafizenich stupné 1
je tfeba vyménit, aby byla zajisténa spravna komunikace
se systémem Kitchen Minder.

1. Vyhledejte zapisovaci zafizeni pro hlavni desku a desku
pro pfipravu specialit a u kazdého zafizeni provedte tento
postup.

A. Vnitini ¢ast jednotky Duke PHU

1) Vypnéte jednotku PHU.

2) Odmontujte pravy panel (pfi pohledu zepfedu)
jednotky PHU.

3) Vyhledejte napajeci konektor zapisovaciho
zafizeni a odpojte jej. Znovu jej NEPRIPOJUJTE.

Systém Kitchen Minder je napajen pomoci
datového kabelu, ktery pfipojite pozdéji.

4) Odpojte vSechny telefonni konektory od zafizeni.

5) VySroubujte Ctyfi malé kfizové Sroubky na krytu
zapisovaciho zafizeni.

6) Vyhledejte 40kolikovy Cip mikrofadi¢e v umisténi
U1 na desce plosnych spoju.

7) Pomoci malého Sroubovaku s plochou hlavou
opatrnym pacenim vyjméte Cip a zlikvidujte ho.

8) Umistéte novy Cip na soket tak, ze zafez na konci
nového Cipu bude zarovnan s vyhloubenim na
desce plosnych spoju. Zarovnejte koliky na &ipu
se soketem a rovnomérné na Cip zatlacte.
Zkontrolujte koliky, zda nejsou ohnuté.

9) Znovu pfipevnéte kryt na zapisovaci zafizeni.

10)Znovu pfipojte datové kabely. Jednotky PHU
zapojte do portd Warmer 1 (Ohfiva¢ 1) nebo
Warmer 2 (Ohrivac 2).

11) Znovu pfipevnéte bocni kryt jednotky PHU.

B. Vnéjsi cast jednotky PHU

1) Provedte kroky 3 az 10 uvedené vyse.

2) Odpojte  stavajici  nasténny  transformator
z elektrické sité a odneste jej zkuchyné.
Zapisovaci zafizeni jsou napajena prostfednictvim
datového kabelu systému Kitchen Minder, ktery
pfipojite pozdéji.

C. Zarizeni Flexi-16 (volitelné)

1) Pokud bylo se systémem Kitchen Minder dodano
zarizeni Flexi-16, bude v ném nainstalovan
nejnovéjsi software. Neni tfeba vyménovat Zadné
softwarové Cipy.

2) Pokud jiz mate zafizeni Flexi-16, obratte se na
spolecnost ICC, aby vyménila stavajici zafizeni za
nove.
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Montaz systému Kitchen Minder

Systém Kitchen Minder je doporu€eno instalovat v blizkosti
grilu hlavni pracovni desky. Obsluha by méla mit pfistup
k systému, aniz by dochazelo k vyraznéjsi kolizi
s pracovniky obsluhujicimi hlavni pracovni desku na
pfipravu sendvica.

Systém Kitchen Minder nainstalujte jednim z uvedenych
zpUsobl do pfedem uréeného umisténi, které bylo vybrano
pfi prvotni prohlidce prostoru pro obsluhu:

A. Namontujte systém Kitchen Minder do stavajiciho ramu
pomoci hardwaru dodaného s montazni sadou. Pfipevnéte
systém Kitchen Minder ke stavajicimu ramu a utahnéte
v8echny Srouby. (Viz foto 1)

e POZNAMKA: Pii montazi do stavajiciho ramu
nezapomente pred vyvrtanim otvori zkontrolovat
vnitini kabelaz.

B. Konzolu systému Kitchen Minder pfipevnéte k horni
Casti jednotky PHU Duke nebo Prince Castle pomoci
volitelné montazni konzoly pro jednotku PHU (viz foto 2).
PFi instalaci postupujte podle pokynt dodanych s montazni
konzolou.

C. Restaurace, které nemaji v blizkosti pafaku umistén
ram, mohou pouzit dopliikovy ram a montazni konzolu
jednotky PHU, aby dosahly profesionaliniho vzhledu
instalace. (Viz foto 3) Ram je predvrtan tak, aby k nému
bylo mozZné pfipevnit vnitini rozvody stavajiciho externiho
zapisovaciho zafizeni jednotky PHU, ale v pfipadé potfeby
i elektrickou rozvodnou skfifiku. Restaurace
s nadprimérnou vyskou stropu mohou také pouzit
dopliikovy adaptér pro pfipevnéni ramu na strop. Podrobné
postupy montaze naleznete v pokynech dodanych s témito
volitelnymi montaznimi soucastmi. Dal$i informace o téchto
moznostech montaze naleznete v PFiruCce pro
implementaci systému Kitchen Minder.

Montaz zarizeni zobrazujici znamku

1. Zafizeni zobrazujici znamku se pfipeviuje ke
stropnimu  vodorovnému  nosniku.  Umisténi
zarizeni, které zobrazuje znamku, zvolte nad
systémem Kitchen Minder tak, aby na néj snadno
vidéli zaméstnanci kuchyné i manazer pracujici
u pultu.
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Montaz zafizeni Manager’s Assistant (volitelné)

Zafizeni Manager’s Assistant se instaluje pomoci stejné
konzoly Panavise jako systém Kitchen Minder (soucast
dodavky). Nejvhodnéjsi umisténi je u pfedniho pultu, bud
v horni ¢asti tepelného rostu (viz foto 4) nebo na pravé
strané pfedniho pultu (na sténé naproti manaZzerovi). Pfed
instalaci konzoly do horni Casti tepelného rostu peclivé
zkontrolujte tepelny rost (viz foto 5).

Napajeni zarizeni Manager’s Assistant

1. Pfipojte napajeci kabel stfidavého proudu do 12V
napajeciho zdroje (PN 801319) a zastrcku kabelu
zapojte do 120V zasuvky stfidavého proudu, ktera se
nachazi nejblize k zafizeni Manager's Assistant.
Zabezpeclte kabel napajeciho zdroje a vSechny ostatni
kabely tak, aby se nenachazely v pracovnim prostoru.
Zapojte vystup napajeciho zdroje do zadni Casti
zarizeni Manager’s Assistant.

2. Ujistéte se, Ze se hlavni vypina¢ na zadni Casti
zarizeni Manager's Assistant nachazi v poloze OFF
(VYP) a zapojte zastrCku napajeciho kabelu do
zasuvky oznacené PWR.

FOTO 4

VesSkera elektroinstalace je znazornéna v diagramu
systémove kabelaze na konci této pfirucky.
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Veskera elektroinstalace je znazornéna v diagramu
systémové kabelaze na konci této prirucky.

Pripojeni datovych kabell k systému Kitchen Minder

e Zapojte Cerveny 3m kabel kat. 5 ze zapisovaciho
zarizeni jednotky PHU hlavni desky (viz nasledujici
Cast) do systému Kitchen Minder.

e Zapojte Cerny 15m kabel kat. 5 ze zapisovaciho
zarizeni jednotky PHU pracovniho mista pro pfipravu
specialit do systému Kitchen Minder.

e Zapojte modry 15m kabel kat. 5 ze zafizeni Flexi-
Timer (volitelné) do systému Kitchen Minder.

e Zapojte Sedy 8m kabel kat. 5 ze zafizeni Makin’ the

Grade do systému Kitchen Minder (bez volitelného
prislusenstvi Manager’s Assistant).

e Restaurace s volitelnym pfisluSenstvim Manager’'s
Assistant

e Zapojte Sedy 15m kabel kat. 5 ze systému Kitchen
Minder do zafizeni Manager’s Assistant.

o Zapojte Sedy 8m kabel kat. 5 ze zafizeni Manager’s
Assistant do zafizeni Makin’ the Grade.

Tipy:

1. Poznamenejte si, kudy je tfeba vést kabely a pokud je
to mozné, vedte je spolu.

2. Pomoci dodanych kabelovych spojek zabezpecte
kabely tak, aby se nenachazely v pracovnim prostoru.

Napajeni

3. Pfipojte napajeci kabel stfidavého proudu do 12V
napajeciho zdroje (PN 801319) a zastr¢ku kabelu zapojte
do 120V zasuvky stfidavého proudu, ktera se nachazi
nejblize k systému Kitchen Minder. Zabezpecte kabel
napdjeciho zdroje a vSechny ostatni kabely tak, aby se
nenachazely v pracovnim prostoru. Zapojte vystup

napajeciho zdroje do zadni &asti systému Kitchen Minder.
4. Ujistéte se, ze se hlavni vypina€ na zadni Casti systému

Kitchen Minder nachazi v poloze OFF (VYP) a zapojte

zastréku napajeciho kabelu do zasuvky oznacené PWR.

Kabel POS

1. Pomoci konzol, které jsou ve va$i kuchyni k dispozici,
natahnéte 22m 6zilovy telefonni kabel ze zadni Casti
poCitate BOH (obvykle se nachazi v kancelafi

manazera) do podhledu apak dolil do systému
Kitchen Minder.

2. Pomoci kabelovych spojek zabezpecte kabely tak, aby
se nenachazely v prostoru pro pfipravu pokrm.

3. Kabel odélce 22 m na strané pocitate zapojte do
adaptéru PC/KM. Cislo této soudasti je 801112.
Poradte se s pfisluSnymi pracovniky oddéleni
vypocetni techniky, kde se nachazi umisténi pro
pripojeni adaptéru na pocitaci.
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Pripojeni kabell k externim zapisovacim zafizenim jednotky

PHU

1. Zapojte Cerveny kabel hlavni pracovni desky do zdifky
oznacené Scoreboard na zapisovacim zafizeni jednotky PHU.
Opacny konec tohoto kabelu zapojte do zdifky oznaené
COM1 na zadni strané systému Kitchen Minder.

2. Zapojte Cerny kabel desky pro pfipravu specialit do zdifky
oznacené Scoreboard na zapisovacim zafizeni jednotky PHU.
Opacny konec tohoto kabelu zapojte do zdifky oznaené
COM2 na zadni strané systému Kitchen Minder.

3. Volitelné pfisluSenstvi Flexi-Timer: Zapojte modry kabel do
prostfedni zdifky zafizeni Flexi-Timer. Opaény konec tohoto
kabelu zapojte do zditky oznacené COM3 na zadni strané
systému Kitchen Minder.

Pripojeni kabell k internim zapisovacim zafizenim jednotky

PHU Duke

1. Zapojte C&erveny kabel hlavni pracovni desky do zdifky
oznagené Program na zadni strané jednotky PHU. Opacny
konec tohoto kabelu zapojte do zditky oznaené COM1 na
zadni strané systému Kitchen Minder.

2. Zapojte Cerny kabel desky pro pfipravu specialit do zdifky
oznaené Program na zadni strané jednotky PHU. Opacny
konec tohoto kabelu zapojte do zditky oznacené COM2 na
zadni strané systému Kitchen Minder.

3. Volitelné pfisluSenstvi Flexi-Timer: Zapojte modry kabel do
prostfedni zdifky zafizeni Flexi-Timer. Opacny konec tohoto
kabelu zapojte do zdifky oznadené COM3 na zadni strané
systému Kitchen Minder.

Zapnuti

1. Na zadni strané systému Kitchen Minder pfepnéte hlavni vypina¢ napéjeni
do polohy ON (ZAP).

2. Obrazovka se rozsviti, zobrazi se logo spole¢nosti ICC a odeSlou se data do
zapisovacich zafizeni a zafizeni Flexi-16 (pokud je nainstalovano). Pfiblizné
po jedné minuté se zobrazi obrazovka Stav.

3. Zkontrolujte, zda v8echny €asové panely sviti ervené. Pokud kontrolka
C¢asového panelu nesviti, stisknéte pfislusné tlacitko. Kontrolka by se méla
pfiblizné na 1 sekundu rozsvitit Gervené a pak zhasnout. Pokud kontrolka
nesviti a zafizeni nereaguje na stisknuti tlacitka, zkontrolujte vS§echny kabely
a Cip zapisovaciho zafizeni.

Kontrola zapojeni stanice: Pokud se néktery z testl nezdafi, vyhledejte informace

v ¢asti ,Pripojeni kabeld...” uvedené vyse.

1. Kontrola hlavni desky: Ze zadni strany systému Kitchen Minder odpojte kabel
Com1 (Cerveny). VSechny kontrolky Casového panelu hlavni desky by mély
zhasnout. ZNOVU PRIPOJTE kabel COM1. VSechny kontrolky ¢asového
panelu na hlavni desce by se mély rozsvitit zluté a potom ¢ervené, pripadné
zhasnout v zavislosti na naprogramovanych datech.

2. Kontrola desky pro pfipravu specialit: Ze zadni strany systému Kitchen Minder
odpojte kabel Com2 (Cerny). VSechny kontrolky ¢asového panelu desky pro
pripravu specialit by mély zhasnout. ZNOVU PRIPOJTE kabel COM2. VSechny
kontrolky ¢asového panelu na desce pro pfipravu specialit by se mély
rozsvitit zluté a potom cervené, pripadné zhasnout v zavislosti na
naprogramovanych datech.

3. Kontrola zafizeni Flexi-16 (volitelné): Ze zadni strany systému Kitchen Minder
odpojte kabel Com3 (modry). V8echny kontrolky klavesnice zafizeni Flexi-16 by
mély zhasnout. ZNOVU PRIPOJTE kabel COM3. VSechny kontrolky ¢asového
panelu na zarizeni Flexi-16 by se mély rozsvitit zluté a potom cervené,
pripadné zhasnout v zavislosti na naprogramovanych datech.

4. Vypnéte a znovu zapnéte systém Kitchen Minder.

PFiru¢ka k systému Kitchen Minder verze F: 21. srpna 2006 © 2006 Integrated Control Corp.

Strana 7




Test umisténi produktu: Tento test provedte, chcete-li se ujistit,
ze Casové panely jednotky PHU a zafizeni Flexi-Timer (je-li k
dispozici) jsou spravné pfipojeny k systému Kitchen Minder.

1

2.
3,

10.

11.

Stisknéte tlacitko Nabidka.

Pomoci Sipky dold zvolte polozku Misto produktu a potom
stisknéte tlacitko Vybrat.

Zobrazi se obrazovka s upozornénim. Stisknutim levého
funkéniho tlacitka s oznacenim Pokracovat resetujte vSechny
Casoveé panely.

Zobrazi se obrazovka Najit produkty. .
POZNAMKA: ZOBRAZI SE PRODUKTY, KTERE
NEMUSEJI ODPOVIDAT AKTUALNI KONFIGURACI
JEDNOTKY PHU. DUVODEM JE VYCHOZI
NAPROGRAMOVANI SYSTEMU KITCHEN MINDER. TUTO
CHYBU OPRAVITE POZDEJI V PRUBEHU INSTALACE.
TOTO JE POUZE KONTROLA PRIPOJENI CASOVYCH
PANELU A ZARIZENI FLEXI-TIMER (JE-LI POUZITO).
Pokud je jednotka PHU zapojena do portu Warmer 1
(Ohfivag 1) zapisovaciho zafizeni PHU hlavni desky, rozsviti
se na Casovém panelu jednotky PHU jedna kontrolka LED
Cervené. V8echny ostatni kontrolkky LED by mély byt
zhasnuty.

Na systému Kitchen Minder stisknéte pravé funkcni tlacitko
s oznaCenim DALSI. Zobrazi se C¢islo dalSiho ohfivace.
Jestlize jednotka PHU neni zapojena do portu Warmer 2
(Ohfiva¢ 2) zapisovaciho zafizeni PHU hlavni desky,
opakované stisknéte funkéni tlacitko DALSI, dokud se
nezobrazi Warmer 4 (Ohfivac 4).

Pokud je jednotka PHU zapojena do portu Warmer 1
(Ohfiva€ 1) zapisovaciho zafizeni PHU desky pro pfipravu
specialit, rozsviti se ervené jedna kontrolka LED na nékteré
z jednotek PHU desky pro pfipravu specialit. VSechny ostatni
kontrolky LED by mély byt zhasnuty. Stisknutim funkéniho
tlacitka DALSI na systému Kitchen Minder zobrazte
Warmer 5 (Ohfivag 5).

Pokud je jednotka PHU zapojena do portu Warmer 2
(Ohfivag 2) zapisovaciho zafizeni PHU desky pro pfipravu
specialit, rozsviti se ervené jedna kontrolka LED na nékteré
z jednotek PHU desky pro pfipravu specialit. VSechny ostatni
kontrolky by mély byt zhasnuty.

Pokud je pfipojeno zafizeni Flexi-16, stisknéte opakované
funkéni tlagitko DALSI na systému Kitchen Minder, dokud se
nezobrazi Ohfiva¢ 7. Jedna kontrolka na hornich dvou
fadcich zafizeni Flexi-16 by méla byt rozsvicena, ostatni
zhasnuty. Stisknutim tla¢itka DALSI zobrazte Ohfivac 8.
Jedna kontrolka na spodnich dvou fadcich zafizeni Flexi-16
by méla byt rozsvicena.

Pokud se néktery z vySe uvedenych testi nezdafi, znovu
zkontrolujte, zda jsou spravné pfipojeny vSechny kabely mezi
zapisovacimi zafizenimi PHU a systémem Kitchen Minder.
Jestlize pfi provedeni vySe uvedeného testu funguji vechny
Casoveé panely spravné, stisknéte tlaitko Nabidka.

Programovani produkti do jednotek PHU:

1.

Pouzivate-li program PC Minder, viz informace o pocatecnim
nastaveni programu PC Minder v Manazerské pfiruce
systému Kitchen Minder.

Pokud nepouzivate pocita¢ BOH, naleznete pokyny
k nastaveni ohfivacd PHU v Referenéni pfirucce k systému
Kitchen Minder.

FEEEEE S TEEEEEEE.

“Kind of Day™ Menu
Program Sales Level
Program Product Mixz
Program Warmers
Product Location
Set Time

Comm Mode: Serial

>33 FindProducts =35> 2>

ITWARNING!!!
All Active Titners Will Be Reset

Continue Cancel

(2333 Find Products =223

Warmer 1

IS Saus Bk Egg Bk Egg
Ji1 JJIE|(060 003|045 00%[045 008
Saus Saus Bk Egg Bk Egg

060 003|060 003|045 008|045 008

Hold Cook
Prev Day Part 1 Hext

Prifazeni zapisovacich zarizeni PHU
k ohfivacim:

Ohriva¢ se zapisovacim zafizenim _ Systém Kitchen Minder

Hlavni deska 1 Onhfivac 1
Hlavni deska 2 Onhrivag 2
Hlavni deska 3 Ohrivac¢ 3
Deska pro

pfipravu specialit 1 Ohftivac 4
Deska pro pfipravu

specialit 2 Ohfiva€ 5
Deska pro pfipravu

specialit 3 Ohfivac 6
Flexi-16 (horni

dva radky) Ohfivac 7
Zafizeni Flexi-16

(spodni dva radky) Ohfivac 8
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Nastaveni systému Kitchen Minder na spravnou ¢ast dne:
1) Stisknéte tlacitko Stav produktu.

2) Pokud je aktualni ¢as pred 10:15, mél by byt systém Kitchen
Minder vrezimu DP1. Tento rezim je vyznacen v dolnim > cook 40 Saus

pravém rohu obrazovky Stav. Pokud je 10:15 nebo pozdéji, Cook 42 Bk Egy
mél by byt zobrazen rezim DP2.

3) Odpovidajicim zplsobem nastavte ¢ast dne tak, zZe stisknete
tlagitko Cast dne.

4) Nyni by mélo byt také aktivovano zafizeni Makin’ the Grade.
v Level 60 +000 DP1  Bud Off

Nastaveni €asu, data, dne v tydnu a Cisla restaurace v systému Kitchen Minder:

1) Zhlavni nabidky systému Kitchen Minder vyberte polozku

Nastaveni ¢asu. aaaxx EditTime =333:s
2) Pomoci tlagitka Vybrat zvyraznéte hodiny, minuty, datum, den
v tydnu a Cislo restaurace, které chcete zménit.
3) Pomoci tladitek se Sipkami nahoru nebo dold na systému TFEA7PM
Kitchen Minder zménte prislusné pole. Stisknutim tlacitka
Vybrat se pFesufite k daldimu poli. 08/21/06
4) Po dokonéeni stisknéte levé aktivacni tlagitko (je oznaceno Mon
jako Nastavit ¢as v levé dolni ¢asti obrazovky). Rest. # 0000003
5) Stisknutim tladitka Nabidka se vratte do hlavni nabidky Set Time Cancel |

systému Kitchen Minder.

Volitelné zafizeni Manager’s Assistant

1) Pfepnéte hlavni vypina¢ zafizeni Manager’'s Assistant do
polohy ON (ZAP).

2) Stisknutim tlacitka VYBRAT vymazte vSechny zpravy
zobrazené na systému Kitchen Minder.

3) Na systému Kitchen Minder stisknéte tladitko Uroveri
prodeje. Stisknéte tlacitko Vybrat.

4) Na zafizeni Manager’s Assistant se zobrazi obrazovka
Stav produktu, ktera odpovida nastaveni systému Kitchen
Minder.
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Schéma kabelaze systému Kitchen Minder (zakladni s éasovymi panely ICC)

MODEM
SYSTEMU
KITCHEN
MINDER

ADAPTER
RJ-12/DB-9
801112

DB-9F
DB-9M

NEBO

POCITAC BOH

ZARIZENI
FLEXI-16

(VOLITELN

SYSTEM KITCHEN
MINDER
STRIBRNY
KABEL 6X6
(DELKA 22 m)
PGMG

§

COM4 COM3 COM2 COM1 PWR

O_

MAKIN’ THE GRADE

PROGRAM MINDER POWER

NAPAJECI
ZDROJ
12V

12vDC
1500ma

]

CERNY KABEL (DELKA 15 m)

CERVENY KABEL (DELKA 3 m)

]

MODRY  KABEL KITCHEN
(DELKA 15 m) MINDER

OHRIVAC DESKY
PRO PRIPRAVU
SPECIALIT

1 w1|:|

OHRIVAC
HLAVNI DESKY

w1 |:|
SCOREBD WZD

o w3|:|

wa[ ]
w3|:|

Schéma kabelaze systému Kitchen Minder (s €asovymi panely ICC a zafizenim Manager’s

MODEM
SYSTEMU
KITCHEN
MINDER

ADAPTER
RJ-12/DB-9
801112

DB-9F
DB-9M

' NEBO

POCITAC BOH

ZARIZENI
FLEXI-16

Assistant)

SYSTEM KITCHEN

MINDER
STRIBRNY
KABEL 6X6
(DELKA 22 m)

PGMG

ZARIZENI MANAGER'S
ASSISTANT [ |

(—

PGMG

6KOLIKOVY
STRIBRNY
KABEL
(DELKA 0,3 m)

(000

COM4 COM3 COM2 COM1 PWR

SEDY KABEL (DELKA 8 m) 801100{801113
O DVOJICE NAPAJECI]
: ZDROJ
Com4 CO.MS COM2 cOM1 PWR éD'?(%TLliEES NA SEDY KABEL (DELKA 8 m) 12V
. —— 6 KOLIKU) 12vDC
, 1500
: ZDROJ MAKIN’ THE GRADE ma
. 12V
. 12vDC
- 1500ma PROGRAM MINDER POWER
| |
. CERNY KABEL (DELKA 15 m) CERVENY KABEL (DELKA 3 m)
- ‘
n .I I
. OHRIVAC DESKY OHRIVAC HLAVNI
S |SPeChAUT g DESKY
llllllllll: L[] W1I:| W‘II:l
MODRY KABEL (DELKA 15 m) ’\KA'IL%FI'EERN KITCHEN
wz[_] minoer W2[_]
w3
0] ] 0 wa[ ]
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Schéma kabelaze systému Kitchen Minder (s ¢asovymi panely ICC a zarizenim Minder Buddy)

ZARIZENI MINDER
BUDDY [ ]
- 6KOLIKOVY I—
MODEM SYSTEM  KITCHEN STRIBRNY PGMG
EIYT%EENJ\IU MINDER KABEL
STRIBRNY (DELKA 0,3 m)
MINDER | NEBO KABEL 6X6
(DELKA 22 m) s
com4
AOAPTER SEDY KABEL DELKA S ™) 801100 |801113 COM3 COM2 COM1 PWR
RJ-12/DB-9
801112 O DVOJICE ADAPTERU NAPAJEC]
8 KOLIKU NA 6 KOLIKU ZDROJ
DB-9F COM4 COM3 COM2 COM1 PWR ( ) SEDY KABEL (DELKA 8 m) 12v
DB-9M . — 12VDC
- PP MAKIN' THE GRADE 1500ma
POGITAC BOH . o
| |
. 12vDC
= 1500ma PROGRAM MINDER POWER
| |
| |
. CERNY KABEL (DELKA 15m) | SERVENY KABEL (DELKA 3 m)
N1 4 " —
ZARIZENI " I
u rs
EEEXIIS. - OHRIVAC DESKY OHRIVAC HLAVNI
(VOLITELNE) : PRO PRIPRAVU DESKY
......................... . SPECIALIT
EEEEEEEEEN SYS'FEM I:l W1I:|
ODRY KABEL (DELKA 15 m) pASALL SYSTEM
wnoer W2[ ] KA'J\I%"‘EiN w2
w3 w3
@) 'e) ]

Schéma kabelaze systému Kitchen Minder (s €éasovymi panely ICC, zafizenim Manager’s
Assistant a zafizenim Minder Buddy)

ZARIZENI MANAGER’S
ASSISTANT [ ]

= 6KOLIKOVY (I
MODEM SYSTEM STRIBRNY PGMG
SYSTEMU L KABEL
KITCHEN STRIBRNY (DELKA 0,3 m)
MINDER KABEL 6X6 '
' NEBO (DELKA 22 m) |:| |:| |:| |:|
PGMG =
com4
— Seoy KABEL e S 801100801113 COM3 COM2 COM1 PWR
RJ-12/DB-9
801112 O DVOJICE ADAPTERU NAPAJECI
a— COM4 COM3 Gz ot PWR (8 KOLIKU NA 6 KOLIKU) MODRY KABEL 1zg|3/oJ
[oB-oF] = (DELKA 15 m)
DB-9M . — 12VDC
. NAPAJEC] DVOJICE ADAPTERU 1500ma
e ZDROJ
POCITAC BOH - 2V (8 KOLIKU NA &
- prs KOLIKU) ZARIZENi  MINDER
- BUDDY
. 1500ma 801100 (801113
. 6KOLIKOVY
e . STRIBRNY
. CERNY KABEL (DELKA 15m)  § sERVENY KABEL (DELKA 3 m) KABEL PGMG
o : = ‘ (DELKA 0,3 m)
ZARIZENI . I I
u ~ - L
| P [omumesy | [omRAG rw 0 L] 0L
(VOLITELNE) . PRO PRIPRAVU DESKY COM4 COM3 COM2 COM1 PWR
.............................. . SPECIALIT
LLLLLLLLY svsTem D Lo |:| SEDY KABEL (DELKA 8 m)
MODRY KABEL (DELKA 15 m) KITCHEN E?(T%T&E’\fu NAPAJECH
winDer w2l ] wmper  W2[_] MAKIN' THE GRADE | 2DR%
w3
e) |:| 0 w3 |:| 12V
STEJN.
PROGRAM MINDER POWER
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Dodatek k Instala¢ni pfirucce systému Kitchen Minder
Zmeény instalace pro restaurace pouzivajici jednotky PHU Prince Castle

Zmény pokynu pro instalaci pro restaurace pouzivajici jednotky PHU Prince Castle
Pfi instalaci systému Kitchen Minder v restauraci, ktera pouziva jednotky PHU Prince Castle (jednotka
pro skladovani produktud), plati nasledujici zménéné pokyny:

1) Ignorujte vyménu softwarového Cipu popsanou v Instalacni pfiru¢ce na strané 3.

2) Nainstalujte systém Kitchen Minder pomoci montazni sady pro jednotku P.C. PHU

(ICC P/N 896510-2).
3) Nainstalujte soucast P.C. Translator v blizkosti jednotky PHU hlavni pracovni desky.
4) Propojte systém Kitchen Minder jak je znazornéno ve schématu kabelaze P.C. nize.

2) Nainstalujte systém Kitchen Minder pomoci montazni sady pro jednotku P.C. PHU
(ICC P/N 896510-2).

Konzola Prince Castle se instalujte na horni povrch jednotky PHU, jak je znazornéno v Instalacni
pfirucce.

3) Nainstalujte sou¢ast P.C. Translator.
Soucast P.C. Translator se instaluje do vhodného umisténi v blizkosti hlavni pracovni desky, kde je
mozné snadno nainstalovat spojovaci kabely.

4) Propojte systém Kitchen Minder
s jednotkami PHU, jak je znazornéno
ve schématu kabeldZe niZe. Fyzické umisténi
konektord na zadni strané jednotek PHU Prince
Castle je znazornéno na obrazku 1.

Obrazek 1
| Hiavni pracovni deska |
: o , | KITCHEN MAKIN’ THE
: (SLE?J(A 3Trlil)_EFONNI KABEL : MINDER GRADE
1 ouT IN H
: PHU : PGMG MINDER
! |
! PC
S B TRANSLATOR| __! cowr  cowd
PHU MINDER . . SEDY KABEL KAT. 5
o m e e e mmmmmeemee %EEFT_\&E\N; m)KABE'- KAT. 5 (DELKA 8 m)
i Deska pro i
i pfipravu specialit
! PHU |
1 1
i ouT| | SEDY  TELEFONNI  KABEL
1 (DELKA 1,5 m)
1 1
! N /
i ! SCHEMA PROPOJENI
! PHU | SYSTEMU KITCHEN
! | MINDER A .
| i CASOVYCH PANELU
| ouT ! PRINCE CASTLE
SEDY TELEFONNi KABEL i_ o — i i
(DELKA 15 m)
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