
No Power or
No Display on Kitchen Minder:

A.  Press Select Key on Kitchen Minder 
     •  Verify that the Kitchen Minder Beeps then proceed to step B

     •  If No beep proceed to step C

B.  Adjust Contrast 
     •  Warning: 

     DO NOT USE ANY FORCE WHILE ADJUSTING CONTRAST

     •  Locate the contrast adjust hole on the back of the

         Kitchen Minder

     •  Observe the style of adjustment

Style A – Blue shaft with slot for small flat blade screw driver

Style B – Shaft not visible Use small Philips head screw driver

     •  Slowly adjust clockwise and observe the Kitchen Minder

         Screen darkens and text appears

     •  If text does not appear contact ICC for support.

C.  Check Kitchen Minder Power
     •  Verify the ON/OFF switch is in the ON position

     •  Inspect the Power Jack and Verify it is not loose or broken

D.  Check Receptacle Power 
     •  Locate the power outlet that the Kitchen Minder is

         plugged into.

     •  Plug a different appliance into the same outlet

     •  Verify there is power to the receptacle

     •  If no power check breakers or call maintenance

     •  If receptacle is working proceed to step E

E.  Remove Cables
     •  At the back of the Kitchen Minder unplug the Red Black,

         Blue, and Grey cables as shown

     •  Turn off the Kitchen Minder then back on again.

     •  If the Kitchen Minder turns on, plug in each cable

        one at a time

     •  Verify the power does not go off after each cable

         is plugged in

     •  Proceed to step F if the power goes off

F.  Remove Cable from Warmer or Box
     •  Trace the cable to the Main or Specialty warmer or

         external black box

     •  Remove the cable from the black box or back of warmer

     •  Verify the power comes back on

     •  If the Power does not come back on Replace the Cable

     •  If the Power does come back on Replace the black box

Style A Style B

Call ICC for Parts or Questions -  1.631.673.5100

No Hay Poder ó No Hay Display on Kitchen Minder
A. Presione la tecla de seleccionar en Kitchen Minder
•  Verificar que el Kitchen Minder beeps y luego 
   proceda a paso B
•  Si no hay beep proceda a paso C

B. Lista de Dias no aparece
•  Advertencia:
   -No use fuerza cuando esta ajustando el contraste
•  Localize el hueco de gustar el contraste en la parte 
   de atrás del Kitchen Minder
•  Observe el estilo de ajuste
   Estilo A - Eje (mango) azul con avertura para desator
   nillador de cuchilla plana pequeña
   Estilo B - Eje (mango) no es visible. Use el desatornil
   lador phillips pequeño
•  Lentemente ajuste clockwise y observe el Kitchen 
   Minder. La pantalla se oscurece y el texto aparece
•  Si el texto no aparece contacte ICC por soporte

C. Compruebe la corriente del Kitchen Minder
•   Verificar que el ON/OFF switch este en ON
•    Inspeccione el Power Jack y verifica que no este 
     flojo ó roto

D. Compruebe el Poder Recipiente
•    Localize el enchufle al que el Kitchen Minder esta 
      conectado
•    Conecte un aparato different en el mismo enchufle
•    Verificar que haya corriente en el receptable
•    Si no hay poder comprueba los breakers ó llame a 
     mantenimiento
•    Si el receptable trabaja proceda a paso E

E. Eliminar los cables
•   En laparte de atrás del Kitchen Minder desconecte 
    los cables rojo, negro, azul y gris como se muestra
•   Apague el Kitchen Minder y prendato otra vez
•   Si el Kitchen Minder se prenda conecte en cada uno
    delos cables que esta cerrado
•  Proceda a paso F si se la vala corriente

F. Eliminar el Cable del calentador o Caja
•  Busque el cable que va al principal o calentador de 
    especialidad ó la caja negra exterña parte de atrás 
    del calentador
•   Verificar que la poder vuelva otra vez
•   Si la electricidad no regresa reemplace el cable
•   Si la electricidad (poder) no regresa, reemplace la 
    caja negra


